
 
 

34  Мы оставляем за собой право вносить изменения в размеры и характеристики без предварительного уведомления.  

Трапецеидальная гайка HSN – цилиндрическая бронзовая 
Материал: EN 1982 Cu Sn5 Zn5 Pb5-C  
– CC491K 
Гайка цилиндрическая из бронзы 
предназначена для работы под 
небольшой нагрузкой в сравнении с FXN, 
HDL e HAL. Рекомендуется хорошая 
смазка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трапецеидальная гайка HBD – цилиндрическая бронзовая 
Материал: EN 1982 Cu Sn7 Zn4 Pb7-C  
– CC493K 
Гайка цилиндрическая из бронзы для 
работы под небольшой нагрузкой в 
сравнении с FXN, HDL e HAL. 
Рекомендуется хорошая смазка.  
 

 
(1) Общая опорная поверхность между зубцами  винта и гайки перпендикулярна плоскости оси.  

Код 
ГАЙКИ  

ПРАВОСТ.  

Код 
ГАЙКИ  
ЛЕВОСТ.   

Диаметр    
х шаг 

n° 
заходов 
резьбы 

d   
мм 

L   
мм

вес     
кг / ед.

At     
мм2    
(1) 

HSN 12 A R HSN 12 A L Tr 12x3 1 36 36 0,302 594 
HSN 14 A R HSN 14 A L Tr 14x4 1 36 36 0,290 677 
HSN 16 A R HSN 16 A L Tr 16x4 1 36 36 0,276 792 
HSN 16 B R -- Tr 16x8 (P4) 2 36 36 0,276 792 
HSN 18 A R HSN 18 A L Tr 18x4 1 36 36 0,259 905 
HSN 20 A R HSN 20 A L Tr 20x4 1 40 40 0,354 1130
HSN 20 B R -- Tr 20x8 (P4) 2 40 40 0,354 1130
HSN 22 A R HSN 22 A L Tr 22x5 1 40 40 0,33 1225
HSN 25 A R HSN 25 A L Tr 25x5 1 45 45 0,47 1590
HSN 25 B R -- Tr 25x10 (P5) 2 45 45 0,47 1590
HSN 28 A R HSN 28 A L Tr 28x5 1 45 45 0,42 1800
HSN 28 B R -- Tr 28x10 (P5) 2 45 45 0,42 1800
HSN 30 A R HSN 30 A L Tr 30x6 1 50 50 0,60 2120
HSN 30 B R -- Tr 30x12 (P6) 2 50 50 0,60 2120
HSN 35 A R HSN 35 A L Tr 35x6 1 55 55 0,75 2764
HSN 40 A R HSN 40 A L Tr 40x7 1 60 60 0,92 3440
HSN 40 B R -- Tr 40x14 (P7) 2 60 60 0,92 3440
HSN 45 A R HSN 45 A L Tr 45x8 1 65 65 1,10 4186
HSN 50 A R HSN 50 A L Tr 50x8 1 70 70 1,30 5057
HSN 55 A R -- Tr 55x9 1 80 80 2,07 6345
HSN 60 A R HSN 60 A L Tr 60x9 1 80 80 1,75 6975

Код 
ГАЙКИ  

ПРАВОСТ.  

Код 
ГАЙКИ  
ЛЕВОСТ.   

Диаметр    
х шаг 

n° 
заходов 
резьбы 

d   
мм 

L   
мм

вес     
кг / ед.

At     
мм2    
(1) 

HBD 10 T R HBD 10 T L Tr 10x2 1 22 20 0,058 200 
HBD 10 A R HBD 10 A L Tr 10x3 1 22 20 0,057 320 
HBD 12 A R HBD 12 A L Tr 12x3 1 26 24 0,094 396 
HBD 12 B R -- Tr 12x6 (P3) 2 26 24 0,094 396 
HBD 14 R R HBD 14 R L Tr 14x3 1 30 28 0,146 526 
HBD 14 A R HBD 14 A L Tr 14x4 1 30 28 0,146 526 
HBD 14 B R -- Tr 14x6 (P3) 2 30 28 0,146 526 
HBD 16 A R 
HBD 16 B R 

HBD 16 A L 
-- 

Tr 16x4 
Tr 16x8 (P4) 

1 
2 

36 
36 

32
32

0,245
0,245

704 
704 

HBD 18 A R HBD 18 A L Tr 18x4 1 40 36 0,337 905 
HBD 20 A R HBD 20 A L Tr 20x4 1 45 40 0,476 1130
HBD 22 A R HBD 22 A L Tr 22x5 1 45 40 0,456 1225
HBD 24 A R HBD 24 A L Tr 24x5 1 50 48 0,680 1620
HBD 26 A R HBD 26 A L Tr 26x5 1 50 48 0,648 1770
HBD 28 A R HBD 28 A L Tr 28x5 1 60 60 1,237 2400
HBD 30 A R HBD 30 A L Tr 30x6 1 60 60 1,195 2544
HBD 30 B R -- Tr 30x12 (P6) 2 60 60 1,195 2544
HBD 32 A R HBD 32 A L Tr 32x6 1 60 60 1,145 2733
HBD 36 A R HBD 36 A L Tr 36x6 1 75 72 2,232 3732
HBD 40 A R 
HBD 40 B R 

HBD 40 A L 
-- 

Tr 40x7 
Tr 40x14 (P7) 

1 
2 

80 
80 

80
80

2,823
2,823

4587 
4587

HBD 44 A R HBD 44 A L Tr 44x7 1 80 80 2,639 5090
HBD 50 A R HBD 50 A L Tr 50x8 1 90 100 4,142 7224
HBD 60 A R HBD 60 A L Tr 60x9 1 100 120 5,716 10462
HBD 70 A R HBD 70 A L Tr 70x10 1 110 140 7,548 10200
HBD 80 A R HBD 80 A L Tr 80x10 1 120 160 9,60 18850


