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Серия Sabin Chain обладает низким шумом и 
выделением пыли. Удовлетворяет требовани-
ям «чистых комнат», являющимся обязательным 
в производстве полупроводников. Новая серия 
Sabin Chain обладает более низким шумом и вы-
делением пыли по сравнению с кабель-каналами 
предыдущего поколения.

В этих кабель-каналах снижен уровень шума и 
выделения пыли по сравнению с кабель-канала-
ми, имеющую шарнирное соединение. Техноло-
гия производства кабель-каналов Sabin Chain за-
патентована в Корее, Германии, Китае, США.

Серия Sabin Chain может применяться не только 
для «чистых комнат», но и служить заменой для 
обычных кабель-каналов. Эта серия имеет IPA 
сертификат (VDI 2083 CLASS/DIN EN 14644-1 ISO 
CLASS4). После проведения тщательного иссле-

дования Министерством Науки и технологии CPS получила NET (Индивидуальный технологический сертифи-
кат). Серия Sabin Chain была протестирована при скорости 1 м/с, 47 000 000 циклов, в течение 6 месяцев. 
Данный тест на живучесть показывает, что эти кабель-каналы могут использоваться для любого применения.

Более того, в материале кабель-каналов Sabin Chain не содержатся вредные вещества (Pb, Cd, Hg, CR+6, PBB 
и PBDEs), что является обязательным требованием на европейском рынке. Поэтому, кабель-каналы не вредны 
для человека, и могут быть переработаны.

Низкий уровень шума

Использование гибкого соединения позволяет снизить уровень шума. Уровень шума 32,6 дб.

Низкое выделение пыли

Использование гибкого соединения позволяет уменьшить выделение пыли.

Директивы RoHS 2002/95/EC

Не содержит 6 вредных веществ: Pb, Cd, Hg, CR+6, PBB и PBDEs.

Большой срок службы

Имеет высокую живучесть за счет использования высокотехнологичных материалов.

Высокая скорость

Позволяет получить скорость до 
15 м/с, увеличивая тем самым 
производительность оборудования.

Легче

За счет уменьшения массы на 25 % 
снижен износ кабелей.

Уменьшение производственных затрат за счет использования специальной системы производс-
тва CPS SYSTEM. Таким образом, кабель-каналы Sabin Chain имеют очень выгодную цену.
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Компания CPS провела тест на шум в компании TUV, являющейся 
специалистом Германии в этой области, и получила их сертификат с 
результатом 30 Дб. Этот уровень шума является самым тихим в мире.

Самый тихий кабель-канал в мире!

Кабель-канал Sabin Chain обладает низким уровнем шума и 
выделением пыли и удовлетворяет требованиям «чистых комнат». 
После проведения тщательного исследования Министерством 
Науки и Технологии CPS получила NET (Инновационная технология) 
сертификат.

Новая технология
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По тесту IPA серия Sabin Chain соответствует требованиям CLASS2, что 
отвечает требованию «чистых комнат». Таким образом, эти кабель-
каналы подходят для применения в производстве полупроводников, 
требующим минимум CLASS10 по выделению пыли, а также для 
станков, требующих более скоростное перемещение.

Этот тест был проведен в измерительном центре IPA на соответствие 
требованиям CLASS1 «чистых комнат».

Кабель-канал с низким выделением пыли наилучшим 
образом подходит для «чистых комнат».

Условия «чистой комнаты»

Скорость воздуха: 0,45 м/с.
Температура: 5 °С.
Влажность: 45 %.

Оборудование

Испытательная машина Fraunhofer IPA.

Методы измерения
Чтобы определить размеры частиц пыли 
(> 0,2 мкм, > 0,3 мкм, > 0,5 мкм) 
использовалось оборудование фирмы PMS 
модель LPSA210.

Проведение тестов и анализа

В соответствии с инструкцией VDI2083, часть 8.

Технология производства Sabin Chain запатентована в Корее, 
Германии, Китае и США.

Новое поколение кабель-каналов на основе специальной технологии
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Кабель-каналы Тип

Д
ли

на
 

зв
ен

а Радиус изгиба
Масса кг/м
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м/с
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Раб. темп. 
диапазон   

°С

Размеры Устр-во
 звена

Установка 
разделителей

Устройство
 звена
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Существует несколько типоразмеров кабель-каналов: 018CR, 020CR, 025CR, 035CR, 045CR, 060CR, 075CR.

Кабель-каналы с низким шумом 
и выделением пыли

Боковое звено

Боковое звено является основным элементом 
конструкции кабель-канала. За счет гибкого 
соединения звеньев сильно снижается 
уровень шума и выделения пыли.

Дивайдеры и сепараторы

Дивайдеры и сепараторы отделяют кабель 
друг от друга и предотвращают их запутыва-
ние и обрыв.

Перегородки

Перегородки служат для соединения между 
собой боковых звеньев. Они сделаны из ней-
лона и защищают кабели от повреждения.
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Кабель-каналы с низким шумом 
и выделением пыли

Зажим для кабеля

Зажим для кабеля позволяет избежать обрыва ка-
беля, возникающие из-за его изгибов и растяжек. 
Зажимы для кабеля делятся на два типа: отдельные 
и совмещенные с концевым соединителем. Штифт перегородки

Штифты перегородки служат для фиксиро-
вания перегородки с боковым звеном.

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель являет-
ся универсальным, что упрощает монтаж 
кабель-канала. Более того, за счет исполь-
зования стальных вставок возможен более 
жесткий монтаж.

Свободный концевой соединитель

Стальные вставки

sb045, 060, 075 (отдельно от соединителя)sb018, 020, 025 (совмещен с соединителем)

Зажимы 
для кабеля
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Серия для «чистых комнат»

Материал

CPS-amide UL94-HB

Уровень шума:  30 дБ

Применение: производство полупро-
водников с требованиями по выделению 
пыли CLASS 10. Станки и машины имею-
щие высокие требования по скорости.

Скорость:  15 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 1.0 м
• Петля вниз = max. 5 м
• Вывешивание без опоры = max. 0.5 м

Нагрузочная диаграмма длины собс-

твенной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Перегородки

Боковое звено

Свободный конце-

вой соединитель

Низкий износ

Зажим для кабеля

Свободный концевой 

соединитель

Перегородки устанавливаются на каждое звено.



13CP SYSTEM CO., LTDwww.servotechnica.ru  Перевод выполнен компанией Сервотехника

Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгибаТип sb 018CR
Длина звена Р: 18 мм

Высота звена В: 22 мм

Монтажн. высота Н: 2R+23

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Sabin Chain

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель является универсальным, что уп-
рощает монтаж кабель-канала.
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип sb 018CR фиксированный конец

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель

Тип Масса, кг/м

Тип sb 018CR подвижный конец Фронтальный вид

Зажим для кабеля позволяет избежать обрыва кабеля, возникающего из-за его изгибов и растяжек.

Совмещенный с соединителем
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Серия для «чистых комнат»

Материал

CPS-amide UL94-HB

Уровень шума:  30 дБ

Применение: производство полупро-
водников с требованиями по выделению 
пыли CLASS 10. Станки и машины имею-
щие высокие требования по скорости.

Скорость:  15 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 1.5 м
• Петля вниз = max. 10 м
• Вывешивание без опоры = max. 0.6 м

Нагрузочная диаграмма длины собс-

твенной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Перегородки

Боковое звено

Свободный конце-

вой соединитель

Низкий износ: CLASS 2/ISO CLASS 4

Зажим для кабеля

Свободный концевой 

соединитель

Перегородки устанавливаются на каждое звено.
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгибаТип sb 020CR
Длина звена Р: 20 мм

Высота звена В: 29 мм

Монтажн. высота Н: 2R+36

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Sabin Chain

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель является универсальным, что 
упрощает монтаж кабель-канала.

Код заказа

Тип концевого соединителя
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Сечение ячейки кабель-канала

Свободный концевой соединитель

Тип sb 018CR фиксированный конец

Тип Масса, кг/м

Тип sb 018CR подвижный конец Фронтальный вид

Радиус изгиба (R)

Тип Тип отверстий
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Зажим для кабеля

Зажим для кабеля позволяет избежать обрыва кабеля, возникающего из-за 
его изгибов и растяжений.

Зажимы для кабеля делятся на два типа: отдельные (sb045, sb060, sb075) и 
совмещенные с концевым соединителем (sb018, sb020, sb025).
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Серия для «чистых комнат»

Материал

CPS-amide UL94-HB

Уровень шума:  30 дБ

Применение: производство полупро-
водников с требованиями по выделению 
пыли CLASS 10. Станки и машины имею-
щие высокие требования по скорости.

Скорость:  15 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 2.0 м
• Петля вниз = max. 40 м
• Вывешивание без опоры = max. 1.0 м
Нагрузочная диаграмма длины собс-

твенной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Перегородки

Боковое звено

Свободный конце-

вой соединитель

Низкий износ: CLASS 2/ISO CLASS 4

Зажим для кабеля

Свободный концевой 

соединитель

Перегородки устанавливаются на каждое звено.

Дивайдеры и сепараторы
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип sb 025CR
Длина звена Р: 25 мм

Высота звена В: 38 мм

Монтажн. высота Н: 2R+46

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Sabin Chain

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель является универсальным, что 
упрощает монтаж кабель-канала.

Код заказа

Тип концевого соединителя
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Сечение ячейки кабель-канала

Свободный концевой соединитель

Тип sb 025CR фиксированный конец

Тип Масса, кг/м

Тип sb 025CR подвижный конец Фронтальный вид

Радиус изгиба (R)

Тип Тип отверстий



22 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

Дивайдеры и сепараторы

За счет использования дивайдеров и сепараторов можно отделить друг от друга вложенные кабели, избе-
жать их запутывания, износа или обрыва. Для установки сепараторов и дивайдеров необходимо дополни-
тельное место в размере не менее 10 %. 

Вместе с дивайдерами должны использоваться сепараторы, если происходит наложение кабелей друг на 
друга.

Зажим для кабеля

Зажим для кабеля позволяет 
избежать обрыва кабеля, воз-
никающего из-за его изгибов и 
растяжений.

Зажимы для кабелей делятся 
на два типа: отдельные (sb045, 
sb060, sb075) и совмещенные 

с концевым соединителем (sb018, sb020, sb025).

Дивайдеры: Тип DV 025Дивайдеры
Сепараторы

Сепараторы: No. S-SP/S
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Серия для «чистых комнат»

Материал

CPS-amide UL94-HB

Уровень шума:  30 дБ

Применение: производство полупро-
водников с требованиями по выделению 
пыли CLASS 10. Станки и машины имею-
щие высокие требования по скорости.

Скорость:  15 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 3.0 м
• Петля вниз = max. 50 м
• Вывешивание без опоры = max. 1.0 м
Нагрузочная диаграмма длины собс-

твенной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Перегородки

Боковое звено

Свободный конце-

вой соединитель

Низкий износ: CLASS 2/ISO CLASS 4

Свободный концевой 

соединитель

Перегородки устанавливаются на каждое звено.

Дивайдеры и сепараторы



24 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип sb 035CR
Длина звена Р: 35 мм

Высота звена В: 52 мм

Монтажн. высота Н: 2R+68

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Sabin Chain

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель является универсальным, что 
упрощает монтаж кабель-канала.

Код заказа

Тип концевого соединителя
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Сечение ячейки кабель-канала

Свободный концевой соединитель

Тип sb 035CR фиксированный конец

Тип Масса, кг/м

Тип sb 035CR подвижный конец Фронтальный вид

Радиус изгиба (R)

Тип Тип отверстий
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Дивайдеры и сепараторы

За счет использования дивайдеров и сепараторов можно отделить друг от друга вложенные кабели, избе-
жать их запутывания, износа или обрыва. Для установки сепараторов и дивайдеров необходимо дополни-
тельное место в размере не менее 10 %. 

Вместе с дивайдерами должны использоваться сепараторы, если происходит наложение кабелей друг на 
друга.

Дивайдеры: Тип DV 035

Дивайдеры
Сепараторы

Сепараторы: No. S-SP/S
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Серия для «чистых комнат»

Материал

CPS-amide UL94-HB

Уровень шума:  30 дБ

Применение: производство полупро-
водников с требованиями по выделению 
пыли CLASS 10. Станки и машины имею-
щие высокие требования по скорости.

Скорость:  15 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 6.0 м
• Петля вниз = max. 100 м
• Вывешивание без опоры = max. 2.5 м
Нагрузочная диаграмма длины собс-

твенной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Перегородки

Боковое звено

Свободный конце-

вой соединитель

Низкий износ: CLASS 2/ISO CLASS 4

Свободный концевой 

соединитель

Перегородки устанавливаются на каждое звено.

Дивайдеры и сепараторы

Штифт перегородки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип sb 045CR
Длина звена Р: 45 мм

Высота звена В: 70 мм

Монтажн. высота Н: 2R+93

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Sabin Chain

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель является универсальным, что 
упрощает монтаж кабель-канала. Более того, за счет использо-
вания стальных вставок возможен более жесткий монтаж.

Код заказа

Тип концевого соединителя
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Сечение ячейки кабель-канала

Свободный концевой соединитель

Тип sb 045CR фиксированный конец

Тип Масса, кг/м

Тип sb 045CR подвижный конец Фронтальный вид

Радиус изгиба (R)

Тип Тип отверстий
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Дивайдеры и сепараторы

За счет использования дивайдеров и сепараторов можно отделить друг от друга вложенные кабели, избе-
жать их запутывания, износа или обрыва. Для установки сепараторов и дивайдеров необходимо дополни-
тельное место в размере не менее 10 %. 

Вместе с дивайдерами должны использоваться сепараторы, если происходит наложение кабелей друг на 
друга.

Зажим для кабеля

Зажим для кабеля позволяет избежать обрыва кабеля, возникающего из-за 
его изгибов и растяжений.

Зажимы для кабелей делятся на два типа: отдельные (sb045, sb060, sb075) и 
совмещенные с концевым соединителем (sb018, sb020, sb025).

Дивайдеры: Тип DV 045

Дивайдеры
Сепараторы

Сепараторы: No. S-SP/S
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Серия для «чистых комнат»

Материал

CPS-amide UL94-HB

Уровень шума:  30 дБ

Применение: производство полупро-
водников с требованиями по выделению 
пыли CLASS 10. Станки и машины имею-
щие высокие требования по скорости.

Скорость:  15 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 6.0 м
• Петля вниз = max. 100 м
• Вывешивание без опоры = max. 3.0 м
Нагрузочная диаграмма длины собс-

твенной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Перегородки

Боковое звено

Свободный конце-

вой соединитель

Низкий износ: CLASS 2/ISO CLASS 4

Свободный концевой 

соединитель

Перегородки устанавливаются на каждое звено.

Дивайдеры и сепараторы

Штифт перегородки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип sb 060CR

Длина звена Р: 60 мм

Высота звена В: 82 мм

Монтажн. высота Н: 2R+108

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Sabin Chain

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель является универсальным, что 
упрощает монтаж кабель-канала. Более того, за счет использо-
вания стальных вставок возможен более жесткий монтаж.

Код заказа

Тип концевого соединителя
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Сечение ячейки кабель-канала

Свободный концевой соединитель

Тип sb 060CR фиксированный конец

Тип Масса, кг/м

Тип sb 060CR подвижный конец Фронтальный вид

Радиус изгиба (R)

Тип Тип отверстий
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Дивайдеры и сепараторы

За счет использования дивайдеров и сепараторов можно отделить друг от друга вложенные кабели, избе-
жать их запутывания, износа или обрыва. Для установки сепараторов и дивайдеров необходимо дополни-
тельное место в размере не менее 10 %. 

Вместе с дивайдерами должны использоваться сепараторы, если происходит наложение кабелей друг на 
друга.

Зажим для кабеля

Зажим для кабеля позволяет избежать обрыва кабеля, возникающего из-за 
его изгибов и растяжений.

Зажимы для кабелей делятся на два типа: отдельные (sb045, sb060, sb075) и 
совмещенные с концевым соединителем (sb018, sb020, sb025).

Дивайдеры: Тип DV 060
Дивайдеры

Сепараторы

Сепараторы: No. S-SP/S
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Серия для «чистых комнат»

Материал

CPS-amide UL94-HB

Уровень шума:  30 дБ

Применение: производство полупро-
водников с требованиями по выделению 
пыли CLASS 10. Станки и машины имею-
щие высокие требования по скорости.

Скорость:  15 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 6.0 м
• Петля вниз = max. 120 м
• Вывешивание без опоры = max. 3.0 м
Нагрузочная диаграмма длины собс-

твенной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Перегородки

Боковое звено

Свободный конце-

вой соединитель

Низкий износ: CLASS 2/ISO CLASS 4

Свободный концевой 

соединитель

Перегородки устанавливаются на каждое звено.

Дивайдеры и сепараторы

Штифт перегородки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип sb 075CR

Длина звена Р: 75 мм

Высота звена В: 108 мм

Монтажн. высота Н: 2R+144

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Sabin Chain

Свободный концевой соединитель

Свободный концевой соединитель является универсальным, что 
упрощает монтаж кабель-канала. Более того, за счет использо-
вания стальных вставок возможен более жесткий монтаж.

Код заказа

Тип концевого соединителя
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Сечение ячейки кабель-канала

Свободный концевой соединитель

Тип sb 075CR фиксированный конец

Тип Масса, кг/м

Тип sb 075CR подвижный конец Фронтальный вид

Радиус изгиба (R)

Тип Тип отверстий
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Дивайдеры и сепараторы

За счет использования дивайдеров и сепараторов можно отделить друг от друга вложенные кабели, избе-
жать их запутывания, износа или обрыва. Для установки сепараторов и дивайдеров необходимо дополни-
тельное место в размере не менее 10 %. 

Вместе с дивайдерами должны использоваться сепараторы, если происходит наложение кабелей друг на 
друга.

Зажим для кабеля

Зажим для кабеля позволяет избежать обрыва кабеля, возникающего из-за 
его изгибов и растяжений.

Зажимы для кабелей делятся на два типа: отдельные (sb045, sb060, sb075) и 
совмещенные с концевым соединителем (sb018, sb020, sb025).

Дивайдеры: Тип DV 075Дивайдеры
Сепараторы

Сепараторы: No. S-SP/S
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Соедините между собой звенья в необходимом 
количестве.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS

Сборка должна проводиться по описанной ниже процедуре с использованием резинового молотка. Пе-
ред установкой необходимо учитывать, что существует два вида перегородок, фиксируемые шрифты, 
фиксируемые целиком штифты. При проведении сборки в специальных условиях необходимо обратить-
ся в ЗАО «Сервотехника».

На оба конца кабель-канала установите концевые 
соединители.

Установите нижние перегородки в соответствии с 
рисунком.

Вставьте дивайдеры в каждое второе звено в соот-
ветствии с рисунком.
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Установите сепараторы в боковые отверстия 
дивайдеров.

Установите верхние перегородки в соответс-
твии с рисунком.

Установите штифты в перегородки.

Сборка кабель-канала завершена.
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В кабель-канале Sabin Chain закрытого типа 

применяется новый материал CPS-Amide.

Впервые в мире в кабель-канале закрытого 

типа используется вместо шарнирного соеди-

нения - гибкое соединение звеньев. Подобное 

изменение позволяет снизить уровень шума и 

выделение пыли в кабель-каналах закрытого 

типа. 

За счет использования гибкого соединения 

звеньев достигается более плавный ход ка-

бель-канала, высокая скорость передвижения, 

что в свою очередь может увеличить произво-

дительность оборудования более чем на 30 %. 

Конструкция кабель-канала закрытого типа 

позволяет наилучшим образом защитить ка-

бели от пыли и инородных частиц. Эти ка-

бель-каналы можно использовать для защи-

ты кабеля от различных опасных факторов, к 

примеру, на сварочных линиях. Применение гибкого соединения звеньев является собственной раз-

работкой компании CPS. После проведения тщательного исследования Министерством Науки и Тех-

нологий CPS получила NET (Инновационная технология) сертификат. Помимо этого, кабель-каналы 

серии Sabin Chain имеют сертификат IPA на тестирование пылевыделения (VDI 2083 CLASS2/DINEN 

14644-1 ISO CLASS4) и сертификат TUV на тестирование уровня шума (30 дБ).

Благодаря отличным характеристикам и широкому модельному ряду кабель-каналы серии Sabin 

Chain  закрытого типа могут использоваться в различных применениях.

Более того, в материале кабель-каналов Sabin Chain не содержатся вредные вещества (Ph, Cd, Hg, 

Cr+6, PBB, PBEDs), что является обязательным требованием на европейском рынке. Кабель-каналы 

Sabin Chain могут быть переработаны.
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Закрытая конструкция пере-

городок превосходно защи-

щает вложенные кабели от 

инородных частиц и других 

опасных факторов.

Закрытый тип перегородки

Низкое выделение пыли

Применение гибкого соеди-

нения позволяет минимизи-

ровать износ звеньев и ис-

ключить попадание пыли во 

внешнюю среду. В соответс-

твии с сертификатом IPA эти 

кабель-каналы имеют класс пылевыделения 

CLASS2.

Свободный концевой со-

единитель является уни-

версальным, что упроща-

ет монтаж кабель-канала. 

Более того, за счет исполь-

зования стальных вставок 

возможен более жесткий 

монтаж.

Свободный концевой соединитель

Стальные вставки

Дивайдеры и сепараторы

Использование дивайдеров и сепараторов 

позволяет отделять друг от друга вложенные 

кабели, максимально использовать место 

внутри ячейки, исключать повреждения кабе-

лей, возникающие вследствие трения кабелей 

между собой.

Гладкое покрытие внутреннего сечения

Гладкое покрытие внутреннего сечения ячей-

ки кабель-канала позволяет избежать пов-

реждения кабеля.

Низкий уровень шума

Гибкое соединение звеньев

Характеристики и преимущества

Использование гибкого со-

единения звеньев позволя-

ет снизить износ и понизить 

уровень шума. По результа-

там теста TUV  эти кабель-

каналы имеют уровень шума 

30 дБ, являющийся самым 

низким в мире. Таким образом, кабель-каналы 

Sabin Chain могут использоваться в производс-

тве, требующем низкий уровень шума.

Гибкое соединение позво-

ляет избежать проблем, свя-

занных с образованием пыли 

и высоким уровнем шума. 

Кабель-каналы Sabin Chain 

имеют сертификат NET (Ин-

новационная технология) от 

Министерства и Технологии.

1

2

3

4

5

6

7
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Свободный концевой 

соединитель (подвижный)

Штифты

Дивайдеры и сепараторы

Боковое звено

Верхняя перегородка

Фиксаторы кабеля

Нижняя перегородка

Свободный концевой 

соединитель (неподвижный)

Скорость:  15 м/с

Температура:  —40°С~+130°C

Расчет длины кабель-канала

Низкий уровень шума:

TUV 30 дБ

Материал: CPS-Amide 
                        UL94-HB

Низкий уровень образования пыли:

IPA VDI 2083 CLASS 2
    DIN EN 14644-1 ISO CLASS 4

Длина при вертикальной установке:

Петля вверх = макс. 6 м.
Петля вниз = макс. 100 — 120 м.
Вывешивание без опоры = макс. 2,5 ~ 3,0 м.

Применение:

Производство полупроводников, требующее  
класс пылевыделения не менее CLASS 10, про-
мышленная зона с требованием низкого уров-
ня шума, станки, в которых требуется защита 
кабеля от пыли или других частиц.

кг/м
Ход м м м м м

м м м м м м
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип sb 045E

Длина звена Р: 45 мм
Высота звена В: 66 мм

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Серия Sabin Chain

Код заказа

Свободный концевой соединитель

Тип кабель-канала

Hs: допустимая высота

Монтажная высота: 2R + 88

E: 22 мм      F: 44 мм

Тип sb 060E

HS ≥ H + 40 мм

Длина звена Р: 60 мм
Высота звена В: 82 мм
Монтажная высота: 2R + 108

E: 28 мм      F: 54 мм
HS ≥ H + 40 мм

Тип sb 075E
Длина звена Р: 75 мм
Высота звена В: 108 мм
Монтажная высота: 2R + 144

E: 36 мм      F: 72 мм
HS ≥ H + 40 мм

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)
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Тип Радиус изгиба (R) Вес, кг/м

Свободный концевой соединитель

Сечение ячейки кабель-канала

sb 045E.075 sb 045E.100 sb 045E.125 sb 045E.150

sb 045E (Фиксированный конец) sb 045E (Подвижный конец) sb 045E (Фронтальный вид)

Тип Тип отверстий
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Тип Радиус изгиба (R) Вес, кг/м

Свободный концевой соединитель

Сечение ячейки кабель-канала

sb 060E.100 sb 060E.150 sb 060E.200

sb 060E (Фиксированный конец) sb 060E (Подвижный конец) sb 060E (Фронтальный вид)

Тип Тип отверстий
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Тип Радиус изгиба (R) Вес, кг/м

Свободный концевой соединитель

Сечение ячейки кабель-канала

sb 075E.150 sb 075E.200 sb 075E.300

sb 075E (Фиксированный конец) sb 075E (Подвижный конец) sb 075E (Фронтальный вид)

Тип Тип отверстий
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Дивайдеры и сепараторы

Дивайдеры

За счет использования дивайдеров и сепараторов мож-

но отделить друг от друга вложенные кабели, избежать 

из запутывания, износа или обрыва. Для установки се-

параторов и дивайдеров необходимо дополнительное 

место в размере, не менее 10 %.

Вместе с дивайдерами должны использоваться сепа-

раторы, если происходит наложение кабелей друг на 

друга.

sb 045E sb 060E sb 075E

Фиксатор кабеля

Фиксатор кабеля позволяет избежать обрыва кабеля, возни-

кающего из-за его изгибов и растяжек.

sb-TW045/sb-TW060/sb-TW075
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Соедините между собой звенья 

в необходимом количестве.

Инструкция по сборке

На оба конца кабель-канала

установите концевые соединители.

Установите нижние перегородки 

в соответствии с рисунком.

Вставьте дивайдеры в каждое второе звено

в соответствии с рисунком.
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Установите сепараторы 

в боковые отверстия дивайдеров.

Установите верхние перегородки 

в соответствии с рисунком.

Установите штифты в перегородки.

Сборка кабель-канала завершена. 
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Производство 

ЖК-панелей

Производство 

плазменных панелей

Производство 

плазменных панелей

Производство 

ЖК-панелей

Производство 

ЖК-панелей

Манипуляторы

Манипуляторы Манипуляторы Манипуляторы
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Миниатюрный тип

Среднеразмерный тип

Промышленная серия

Скользящий тип

Усиленный тип

Кабель-каналы CPS

Сделаны из армированных стекловолокон полиамида 6, для работы при низких тем-
пературах и ударных нагрузках.

В кабель-каналах используется одноштифтовой способ соединения, исключающий 
поломку и позволяющий в течение долгого времени сохранять номинальные харак-
теристики.
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Дивайдеры и сепараторы

Дивайдеры и сепараторы отделяют кабели 
друг от друга и предотвращают их повреж-
дения.

Конструкция кабель-канала CPS

Штифт перегородки

Штифт перегородки служит для соединения 
перегородок с боковыми звеньями.

Перегородки

Перегородки служат для соединения меж-
ду собой боковых звеньев. Они сделаны из 
нейлона и защищают кабели от поврежде-
ния.
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Зажимы для кабеля

Зажимы для кабеля позволяют избежать об-
рыва кабеля, возникающего из-за его изги-
бов и растяжек.

Боковое звено

Боковое звено является основным элемен-
том конструкции кабель-канала. За счет 
тройного соединения кабель-канал выдер-
живает высокие нагрузки.

Концевые соединители

Кабель-канал фиксируется с помощью кон-
цевых соединителей, в зависимости от спо-
соба монтажа соединители делятся на не-
сколько групп: B0, B1, B2, B3.

Штифт звена

Штифт звена служит для соединения между 
собой боковых звеньев.

Направляющий короб

Короба предотвращают боковое смещение 
при работе кабель-канала.

Салазки

Салазки увеличивают скорость перемеще-
ния кабель-канала и предотвращают его 
повреждение.

Подвижный концевой соединитель

Подвижный концевой соединитель за счет 
формирования различных радиусов изги-
бов позволяет осуществлять перемещение 
на большее расстояние.
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Кабель-каналы Тип

Д
ли

на
 

зв
ен

а Радиус изгиба
Масса 
кг/м

Макс. 
скорость 

м/с
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Раб. темп. 
диапазон   

°С

Размеры Устройство звена Установка 
разделителей

С
тр

ан
и

ца
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Кабель-каналы Тип

Д
ли

на
 

зв
ен

а Радиус изгиба
Масса 
кг/м

Макс. 
скорость 

м/с
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Раб. темп. 
диапазон   

°С

Размеры Устройство звена Установка 
разделителей

С
тр

ан
и

ца
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Кабель-каналы Тип

Д
ли

на
 

зв
ен

а Радиус изгиба
Масса 
кг/м

Макс. 
скорость 

м/с
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Раб. темп. 
диапазон   

°С

Размеры Устройство звена Установка 
разделителей

С
тр

ан
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Кабель-каналы CPS

Указание данных о производстве

На внешней стороне каждого 
звена указывается дата его 
производства.

Расширение внутреннего пространства

В кабель-каналах CPS можно увеличить длину 
собственной поддержки за счет увеличения 
внутренней высоты.

Простая сборка и разборка каждого звена

Использование одного штиф-
та в конструкции кабель-канала 
уменьшает время на сборку и ре-
монт. Использование одного штифта

Способ соединения звеньев из-
менен от использования трех 
штифтового соединения к ис-
пользованию одного штифта. В 
случае трех штифтового соедине-
ния при перегрузке кабель-кана-

ла происходило повреждение кабелей и кабель-кана-
лов. Кабель-каналы с использованием одного штифта 
за счет того, что каждое звено принимает общее на-
правление движения, могут противостоять большим 
перегрузкам. Помимо этого, эти кабель-каналы легко 
собираются и разбираются.

Серии с низким выделением пыли

Специальные серии с гибким со-
единением звеньев обладают 
низким выделением пыли.

Серии с низким уровнем шума

Специальные серии с гибким со-
единением звеньев обладают 
низким уровнем шума. Серии с низким уровнем шума

Способ вставки звеньев друг в друга широко 
используется. Однако, CPS использует 
защелкивающиеся штифты, благодаря чему 
звенья не выскакивают при скручивании. Поэтому 
кабель-каналы CPS имеют больший срок службы 
по сравнению с другими. В числе клиентов, 
оценивших достоинство кабель-каналов CPS 
находятся: Hyundai Motors, Kia Motors и Daewoo 
Motors.

Нейлоновые перегородки 
для всех видов кабель-каналов

Использование нейлоновых пе-
регородок является более удоб-
ным чем алюминиевых. При 
использовании нейлоновых пе-
регородок уменьшается вероят-
ность разъединения перегород-

ки, сокращается время на монтаж.
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Кабель-каналы CPS

Салазки для скользящего типа

CPS  разработала новый тип са-
лазок для скользящей серии 
кабель-каналов. Монтаж сала-
зок производится при помощи 
отвертки, что уменьшает время 
монтажа или ремонта. Помимо 

этого, эти салазки обладают низким коэффициентом 
трения, поэтому улучшается скольжение кабель-ка-
нала.

Сепараторы

Для установки различных кабелей и шлангов не-
обходимо использовать сепараторы, позволяю-
щие отделять их друг от друга.

Цельные конструкции 
концевых соединителей

Концевые соединители сдела-
ны цельной деталью вместе со 
звеном, поэтому они являются 
более устойчивыми и крепки-
ми чем соединенные болтами. 
Часто используются концевые 

соединители, вставляемые, а не фиксируемые в ка-
бель-канале. В этом случае они могут выскакивать из 
звеньев. При использовании концевых соединителей 
CPS подобное исключено.

Концевой соединитель универсального типа

Концевой соединитель уни-
версального типа может ус-
танавливаться в любых на-
правлениях: сверху, снизу, 
сбоку.

Концевой соединитель 
с зажимами для кабеля

Концевые соединители с зажимами для кабеля 
используются для фиксации кабелей или шлан-
гов на подвижном и фиксированном конце. Для 
небольших типоразмеров зажим для кабеля сов-
мещен с концевым соединителем. Для больших 
типоразмеров зажим для кабеля отделен от со-
единителей. Он должен устанавливаться на рас-
стоянии 20~30 х внешний диаметр кабеля. Зажим 
для кабеля позволяет избежать скручивания кабе-
лей.

Гладкая поверхность

Иногда кабель-каналы повреж-
даются из-за наличия заусенцев 
на внутренней и внешней сторо-
нах звеньев.

В кабель-каналах CPS поверх-
ность всегда остается ровной, 

что позволяет избежать подобных проблем.

Кабель-каналы миниатюрной серии теперь имеют 
закрытую внешнюю форму, поэтому он остается чис-
тым внутри даже при большом количестве кабелей. 
Помимо этого, подобная конструкция защищает от 
попадания пыли из внешней среды.



64 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

Кабель-каналы CPS

Горизонтально 
с движущейся верхней частью

Вертикально с петлей вверх

Горизонтально с установкой на боку

Горизонтально без поддержки

Горизонтально, кабель-каналы
друг против друга.
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Варианты монтажа кабель-канала

Вертикально с петлей вниз
Горизонтально 
с движущейся нижней частью

Горизонтально скользящий 
в направляющемся коробе

Комбинация вертикального  
и горизонтального

Горизонтально, бок о бокСпециальные круговые движения
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Инструкция по установке кабеля

Машины, роботы, станки, сварочные линии, конвееры, погрузка, автоматизированные системы, 
печатные машины, железнодорожное оборудование, краны, строительство судов. Кабель-каналы могут  
использоваться в различных отраслях, даже при высоких скоростях (3 м/с).

Кабель-канал сделан из высокотехнологичного пластика (РА) или комбинации пластика с другими 
материалами. Кабель-каналы CPS могут быть использованы в любых областях, где допустимо использование 
пластиковых кабель-каналов.

Различное применение кабель-каналов CPS

Инструкция по установке кабеля

Между кабелем и внутренним пространством кабель-каналов должно 
быть дополнительное пространство в размере 10 %. Для того чтобы 
установить несколько видов кабелей, необходимо использовать 
дивайдеры. Также если в кабель-канале есть 10 % свободного места, 
необходимо использовать сепараторы.

Для круглого кабеля: 10 % от диаметра кабеля.

Для плоского кабеля: 10 % от ширины кабеля.

Для шлангов:  20 % от диаметра шланга.

Кабели/шланги должны устанавливаться отдельно, а не друг на друга. 
Кабели/шланги должны устанавливаться симметрично. Большие 
кабели должны располагаться по краям, а маленькие в центре ячейки 
кабель-канала.

Кабели должны быть установлены в ряд и по центру кабель-канала.
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Радиус изгиба (R)

Радиус изгиба кабель-канала должен быть больше чем радиус изгиба 
кабелей. Радиус изгиба кабель-канала расчитывается как диаметр 
самого большого кабеля умноженный на 8~10.

R min > 8 . . 10х диаметра кабеля.

R min > 15 . . 20x диаметра шланга

Фиксирование кабелей/шлангов

Способ фиксации кабелей/шлангов зависит от типа, длины, 
монтажного положения кабель-канала. Зажимы для кабеля должны 
устанавливаться на расстоянии 30х диаметра кабель-канала.

Распределение кабелей или шлангов

Если сумма диаметров вложенных кабелей и шлангов больше чем 1,2х 
внутренняя высота кабель-канала не нужно использовать дивайдеры. 
В противном случае использование дивайдеров необходимо.

Если сумма диаметров вложенных кабелей и шлангов меньше в 2 
раза, необходимо использовать сепараторы.

Кабель должен быть прямым, без изгибов внутри кабель-каналов. 
Если кабель сматывается с катушки, он должен быть прямым и не 
поврежденным.
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Система зажимов для кабеля

Система зажимов для кабеля

Кабели и шланги необходимо фиксировать с помощью зажимов для кабеля на расстоянии 30х максимального 
диаметра кабеля или шланга (мм) от места выхода их из кабель-канала. Благодаря этому исключается 
вероятность обрыва кабелей или шлангов.

Система зажимов для кабелей является эффективной для сохранения кабелей и шлангов, установленных в 
кабель-канале.

CPS 036N/CPS 050N
Концевой соединитель 
с зажимом для кабеля
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Нагрузочные диаграммы длинн собственной поддержки

Миниатюрная серия Среднеразмерная серия

Промышленная серия

Кг/м Ход м м м м м

м м м м м

Кг/м Ход м м м м м

ммммм

Кг/м Ход ммммм

м м м м м
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Способ сборки направляющего короба

Подготовьте подходящую боковую панель.

С помощью болтов и гаек установите нейлоновые вставки 
на боковой панели.

Нейлоновая вставка

Болт

Гайка

U-образные элементы

U-образные элементы

Расположите симметрично две боковых панели, затем 
скрепите их с помощью U-образных элементов

Длина U-образных вставок зависит 
от ширины кабель-канала.
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Способ сборки направляющего короба

Общую длину короба можно набирать из нескольких 
элементов. В месте соединения коробов используется U-
образный элемент с четырьмя отверстиями. В начальной, 
концевой и центральной частях короба используют U-об-
разные элементы с двумя отверстиями.

Нейлоновая вставка устанавливается на половину длины 
направляющего короба.

Подвижный конец
Болт

Болт

Нейлоновая вставка

Подвижный конец

Точкой крепления фиксированного соединителя кабель-канала и центром нейлоновой вставки являет-
ся центр направляющего короба.
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Миниатюрный тип

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  40 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 0.8 м
• Петля вниз = max. 3 м
• Вывешивание без опоры = max. 0.2 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Концевой соединитель

с зажимом для кабеля

Боковое звено

Концевой соединитель

с зажимом для кабеля
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгибаТип CPS015

Длина звена Р: 15 мм

Высота звена В: 13 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+10 мм

Hs1 ≤ —10 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 015.06 Тип CPS 015.10

Тип CPS 015.20Тип CPS 015.15

Радиусы изгибов, масса

Тип Радиус изгиба (R) Масса, кг/м
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Концевые соединители - с зажимами для кабеля

CPS 015.06 Фиксированный конец CPS 015.06 Подвижный конец

CPS 015.10 Фиксированный конец CPS 015.10 Подвижный конец

CPS 015.15 Фиксированный конец CPS 015.15 Подвижный конец

CPS 015.20 Фиксированный конец CPS 015.20 Подвижный конец
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Миниатюрный тип

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  40 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 1.0 м
• Петля вниз = max. 5 м
• Вывешивание без опоры = max. 0.5 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Концевой соединитель

с зажимом для кабеля

Боковое звено

Концевой соединитель

с зажимом для кабеля

Перегородка 

с двумя петлями
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгибаТип CPS020

Длина звена Р: 20 мм

Высота звена В: 20 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+15 мм

Hs1 ≤ —15 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 020.15 Тип CPS 020.20

Тип CPS 020.40Тип CPS 020.30

Радиусы изгибов, масса

Тип Радиус изгиба (R) Масса, кг/м
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Концевые соединители - с зажимами для кабеля

CPS 020.15 Фиксированный конец CPS 020.15 Подвижный конец

CPS 020.20 Фиксированный конец CPS 020.20 Подвижный конец

CPS 020.30 Фиксированный конец CPS 020.30 Подвижный конец

CPS 020.40 Фиксированный конец CPS 020.40 Подвижный конец
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Миниатюрный тип

Материал

Полиамид, армированный стеклово-
локном, UL94-HB

Уровень шума:  40 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи, сбо-
рочные погрузчики.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 1.5 м
• Петля вниз = max. 10 м
• Вывешивание без опоры = max. 0.6 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Данный типоразмер может быть использован как скользящий тип

Концевой соединитель

с зажимом для кабеля

Боковое звено

Концевой соединитель

с зажимом для кабеля

Перегородка

Салазки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба
Тип CPS030

Длина звена Р: 30 мм

Высота звена В: 25 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Концевой соединитель 
с зажимом кабеля (Т)
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 030.15 Тип CPS 030.25

Тип CPS 030.50Тип CPS 030.35

Радиусы изгибов, масса

Тип Радиус изгиба (R) Масса, кг/м

Устройство звена Устройство звена

Устройство звенаУстройство звена
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Концевые соединители - с зажимами для кабеля

CPS 030.15 Фиксированный конец CPS 030.15 Подвижный конец

CPS 030.25 Фиксированный конец CPS 030.25 Подвижный конец

CPS 030.35 Фиксированный конец CPS 030.35 Подвижный конец

CPS 030.50 Фиксированный конец CPS 030.50 Подвижный конец
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Миниатюрный тип

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  40 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи, сбо-
рочные погрузчики.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 1.5 м
• Петля вниз = max. 10 м
• Вывешивание без опоры = max. 0.6 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м

Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

Фиксатор кабеля

Концевой соединитель 

свободного типа

Концевой 

соединитель

свободного типа

Перегородка

Салазки

Боковое звено

НОВЫЙ
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгибаТип CPS033

Длина звена Р: 33 мм

Высота звена В: 31 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+30 мм
Hs1 ≤ —30 мм
Код заказа

Количество

Длина, мм

Свободный концевой соединитель

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Свободный концевой соединитель

Эти концевые соединители упрощают монтаж 
за счет своей универсальности.
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 033.27 Тип CPS 033.47

Тип CPS 033.77Тип CPS 033.67

Концевые соединители

Тип

Тип CPS 033.37

Тип отверстий

Фиксированный конец Подвижный конец Вид спереди
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Концевые соединители - с зажимами для кабеля

Тип Тип отверстий

  Зажимы кабелей

Применение зажимов кабелей исключает обрыв кабеля при его 
скручивании и растяжении.
Зажимы кабеля для кабель-каналов делятся на два типа: 
отдельные и совмещенные с концевым соединителем.

Фиксированный конец Подвижный конец Вид спереди
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Среднеразмерный тип

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  43 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 2.0 м
• Петля вниз = max. 40 м
• Вывешивание без опоры = max. 1.0 м
Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

Дивайдеры/Сепараторы

Концевой 

соединитель

Штифты

Перегородки

Боковое звено
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгибаТип CPS036N

Длина звена Р: 36 мм

Высота звена В: 38 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Концевой соединитель 
с зажимом кабеля (T)
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 036N.035 Тип CPS 036N.075

Тип CPS 036N.125Тип CPS 036N.100

Радиусы изгибов, масса

Тип

Тип CPS 036N.055

Вес, кг/мРадиус изгиба
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Концевые соединители - универсальный тип

CPS 036N.035 фиксированный конец CPS 036N.035 подвижный конец CPS 036N.035 фронтальный вид

CPS 036N.055 фиксированный конец CPS 036N.055 подвижный конец CPS 036N.055 фронтальный вид

CPS 036N.075 фиксированный конец CPS 036N.075 подвижный конец CPS 036N.075 фронтальный вид

CPS 036N.100 фиксированный конец CPS 036N.100 подвижный конец CPS 036N.100 фронтальный вид

CPS 036N.125 фиксированный конец CPS 036N.125 подвижный конец CPS 036N.125 фронтальный вид
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Концевые соединители - стандартный тип

CPS 036N.035 фиксированный конец CPS 036N.035 подвижный конец

CPS 036N.055 фиксированный конец CPS 036N.055 подвижный конец

CPS 036N.075 фиксированный конец CPS 036N.075 подвижный конец

CPS 036N.100 фиксированный конец CPS 036N.100 подвижный конец

CPS 036N.125 фиксированный конец CPS 036N.125 подвижный конец
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Концевые соединители - с зажимом кабеля

  Зажимы кабелей

CPS 036N.035Т фиксированный конец CPS 036N.035Т подвижный конец

CPS 036N.055Т фиксированный конец CPS 036N.055Т подвижный конец

CPS 036N.075Т фиксированный конец CPS 036N.075Т подвижный конец

CPS 036N.100Т фиксированный конец CPS 036N.100Т подвижный конец

CPS 036N.125Т фиксированный конец CPS 036N.125Т подвижный конец
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!!!

Количество вертикальных и гори-

зонтальных разделителей (дивай-

деров и сепараторов) зависит от 

количества, диаметра и типа кабе-

лей и шлангов.

!!!

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и умень-

шить трение между ними.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV036

Сепаратор

!!!

Горизонтальные разделители (сепараторы) устанавлива-

ются после вертикальных разделителей (дивайдеров) и 

служат для предохранения кабелей от трения.

Тип Длина (L) в мм
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Соедините звенья.

Установите концевые 

соединители.

Установите штифты.

Установите нижние крышки.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS
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Соедините горизонтальные и вертикальные

перегородки (если имеются).

Установите вертикальные перегородки 

в пазы нижних крышек.

Установите верхние крышки.

Указанный метод подходит для соединения 

среднеразмерных типов (036N, 050N, 036, 050).

Помните, что возможно использование несколь-

ких типов концевых соединителей.

1

2

!!!
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Среднеразмерный тип

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  43 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 2.0 м
• Петля вниз = max. 40 м
• Вывешивание без опоры = max. 1.0 м
Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

Дивайдеры/Сепараторы

Закрытые

перегородки

Перегородка

Концевой 

соединитель

Штифты

Боковое звено
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгибаТип CPS036

Длина звена Р: 36 мм

Высота звена В: 38 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+30 мм

Hs1 ≤ —30 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Концевой соединитель 
с зажимом кабеля (T)
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 036.035 Тип CPS 036.055

Тип CPS 036.100Тип CPS 036.075

Радиусы изгибов, масса

Тип Масса, кг/мРадиус изгиба
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Концевые соединители - универсальный тип

CPS 036.035 фиксированный конец CPS 036.035 фронтальный видCPS 036.035 подвижный конец

CPS 036.055 фиксированный конец CPS 036.055 фронтальный видCPS 036.055 подвижный конец

CPS 036.075 фиксированный конец CPS 036.075 фронтальный видCPS 036.075 подвижный конец

CPS 036.100 фиксированный конец CPS 036.100 фронтальный видCPS 036.100 подвижный конец
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Концевые соединители - стандартный тип

CPS 036.035 фиксированный конец CPS 036.035 подвижный конец

CPS 036.055 фиксированный конец CPS 036.055 подвижный конец

CPS 036.075 фиксированный конец CPS 036.075 подвижный конец

CPS 036.100 фиксированный конец CPS 036.100 подвижный конец
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Концевые соединители - с зажимом кабеля

CPS 036.035T фиксированный конец CPS 036.035T подвижный конец

CPS 036.055T фиксированный конец CPS 036.055T подвижный конец

CPS 036.075T фиксированный конец CPS 036.075T подвижный конец

CPS 036.100T фиксированный конец CPS 036.100T подвижный конец
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!!!

Количество вертикальных и гори-

зонтальных разделителей (дивай-

деров и сепараторов) зависит от 

количества, диаметра и типа кабе-

лей и шлангов.

!!!

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и умень-

шить трение между ними.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV036

Сепаратор

!!!

Горизонтальные разделители (сепараторы) устанавлива-

ются после вертикальных разделителей (дивайдеров) и 

служат для предохранения кабелей от трения.

Тип Длина (L) в мм
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Среднеразмерный тип

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  40 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 3.0 м
• Петля вниз = max. 50 м
• Вывешивание без опоры = max. 1.0 м
Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

Дивайдеры/Сепараторы

Перегородка

Концевой соединитель

универсального типа

Штифты

Боковое звено
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 050N

Длина звена Р: 50 мм

Высота звена В: 52 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+35 мм

Hs1 ≤ —35 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Концевой соединитель 
с зажимом кабеля (T)
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 050N.050 Тип CPS 050N.100

Тип CPS 050N.150Тип CPS 050N.125

Радиусы изгибов, масса

Тип

Тип CPS 050N.075

Масса, кг/мРадиус изгиба

Тип CPS 050N.200Тип CPS 050N.175
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип CPS 050N

Тип

Тип CPS 050N

Универсальный тип

Стандартный тип Концевые соединители (с зажимом кабеля)Концевые соединители (с зажимом кабеля)

Фиксированный конец Подвижный конец Вид спереди

Фиксированный
 конец

Подвижный 
конец

Фиксированный конец Подвижный конец
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!!!

Количество вертикальных и гори-

зонтальных разделителей (дивай-

деров и сепараторов) зависит от 

количества, диаметра и типа кабе-

лей и шлангов.

!!!

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и умень-

шить трение между ними.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV050N

Сепаратор

!!!

Горизонтальные разделители (сепараторы) устанавлива-

ются после вертикальных разделителей (дивайдеров) и 

служат для предохранения кабелей от трения.

Тип Длина (L) в мм
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Для того, чтобы получить определенную 

длину кабель-канала, соедините необ-

ходимое количество звеньев, вставляя их 

в пазы.

Установите концевые 

соединители.

Вставьте в получившиеся цепи штифты.

Установите нижние крышки.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS
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Вставьте вертикальные разделители (дивайдеры).

Установите горизонтальные разделители 

(сепараторы) как указано на рисунке.

Установите верхние крышки.

Указанный метод подходит для соединений 

среднеразмерных типов (036N, 050N, 036, 050).

Помните, что возможно использование несколь-

ких типов концевых соединителей (В0, В1, В2, 

В3).

1

2

!!!!!!



111CP SYSTEM CO., LTDwww.servotechnica.ru  Перевод выполнен компанией Сервотехника

Среднеразмерный тип

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  43 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 3.0 м
• Петля вниз = max. 50 м
• Вывешивание без опоры = max. 1.0 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

Дивайдеры/Сепараторы

Перегородка

Закрытая 

перегородка

Боковое звено

Штифты

Концевой соединитель
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 050

Длина звена Р: 50 мм

Высота звена В: 52 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+35 мм

Hs1 ≤ —35 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Концевой соединитель 
с зажимом кабеля (T)
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Сечение ячейки кабель-канала

Тип CPS 050N.050 Тип CPS 050N.100

Тип CPS 050N.150Тип CPS 050N.125

Радиусы изгибов, вес

Тип

Тип CPS 050N.075

Вес, кг/мРадиус изгиба
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип CPS 050

Тип

Тип CPS 050

Универсальный тип

Стандартный тип Концевые соединители (с зажимом кабеля)Концевые соединители (с зажимом кабеля)
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!!!

Количество вертикальных и го-

ризонтальных разделителей (ди-

вайдеров и сепараторов) зависит 

от количества, диаметра и типа 

кабелей и шлангов.

!!!

Установка вертикальных разде-

лителей (дивайдеров) позволя-

ет разделить кабели в ячейке и 

уменьшить трение между ними.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV050

Сепаратор

!!!

Горизонтальные разделители (сепараторы) уста-

навливаются после вертикальных разделителей 

(дивайдеров) и служат для предохранения кабелей 

от трения.

Тип Длина (L) в мм
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Промышленная серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  46 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 6.0 м
• Петля вниз = max. 100 м
• Вывешивание без опоры = max. 2.0 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

(стальной)

Сепараторы

Перегородка

Концевой 

соединитель

(пластиковый)

Штифты

звена

Боковое звено

Дивайдеры

Штифты

перегородки



117CP SYSTEM CO., LTDwww.servotechnica.ru  Перевод выполнен компанией Сервотехника

Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 068N

Длина звена Р: 68 мм

Высота звена В: 60 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+40 мм

Hs1 ≤ —40 мм

Код заказа

Концевые соединители

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

N: открытый тип

Тип кабель-канала

Тип концевых соединителей
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип CPS 068N

Тип

Тип CPS 068N

Универсальный тип Стандартный типСтандартный тип

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец Фронтальный вид Фиксированный конец Подвижный конец
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!!!

Количество вертикальных и горизон-

тальных разделителей (дивайдеров и 

сепараторов) зависит от количества, 

диаметра и типа кабелей и шлангов.

Дивайдер

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и уменьшить 

трение между ними. Для упрощения 

установки горизонтального раздели-

теля (сепаратора) необходимо сре-

зать полукольцо.

Сепаратор

Горизонтальные разделители (се-

параторы) устанавливаются после 

вертикальных разделителей (дивай-

деров) и служат для предохранения 

кабелей от трения.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV068

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм
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Для того, чтобы получить определенную длину 

кабель-канала соедините необходимое коли-

чество звеньев, вставляя их в пазы.

Вставьте в получившиеся цепи штифты.

Установите нижние крышки.

Вставьте вертикальные разделители 

(дивайдеры).

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS
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Установите горизонтальные разделители 

(сепараторы) как указано на рисунке.

Установите верхние крышки.

Установите боковые фиксаторы, которые 

удерживают нижние и верхние крышки.

!!!

Указанный выше способ применим только для общепромышленного типа (068N, 077N, 

095N, 120N). Внимание: возможно применение четырех типов концевых соединителей 

B0, B1, B2, B3, которые отличаются по способу монтажа (B1, B2, B3 - стальные, В0 - пласти-

ковый). Для того, чтобы разобрать кабель-канал, необходимо использовать резиновый 

молоток и отвертку.
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Промышленная серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  46 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 6.0 м
• Петля вниз = max. 100 м
• Вывешивание без опоры = max. 2.5 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

(стальной)

Сепараторы

Перегородка

Концевой 

соединитель

(пластиковый)

Штифты

Боковое звено

Дивайдеры

Штифты

перегородки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 077N

Длина звена Р: 77 мм

Высота звена В: 70 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+40 мм

Hs1 ≤ —40 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

N: открытый тип

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Тип концевых соединителей
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип CPS 077N

Тип

Тип CPS 077N

Универсальный тип Стандартный типСтандартный тип

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец Фронтальный вид Фиксированный конец Подвижный конец
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!!!

Количество вертикальных и гори-

зонтальных разделителей (дивай-

деров и сепараторов) зависит от ко-

личества, диаметра и типа кабелей и 

шлангов.

Дивайдер

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и уменьшить 

трение между ними. Для упрощения 

установки горизонтального раздел-

теля (сепаратора) необходимо сре-

зать полукольцо.

Сепаратор

Горизонтальные разделители (се-

параторы) устанавливаются после 

вертикальных разделителей (дивай-

деров) и служат для предохранения 

кабелей от трения.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV077

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм
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Для того, чтобы получить определенную длину 

кабель-канала, соедините необходимое коли-

чество звеньев, вставляя их в пазы.

Вставьте в получившиеся цепи штифты.

Установите нижние крышки.

Вставьте вертикальные разделители 

(дивайдеры).

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS
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Установите горизонтальные разделители 

(сепараторы) как указано на рисунке.

Установите верхние крышки.

Установите боковые фиксаторы, которые 

удерживают нижние и верхние крышки.

!!!

Указанный выше способ применим только для общепромышленного типа (068N, 077N, 

095N, 120N). Внимание: возможно применение четырех типов концевых соединителей 

B0, B1, B2, B3, которые отличаются по способу монтажа (B1, B2, B3 - стальные, В0 - пласти-

ковый). Для того, чтобы разобрать кабель-канал, необходимо использовать резиновый 

молоток и отвертку.
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Промышленная серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  46 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 6.0 м
• Петля вниз = max. 100 м
• Вывешивание без опоры = max. 3.0 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

(стальной)

Сепараторы

Перегородка

Концевой 

соединитель

(пластиковый)

Штифты

Боковое звено

Дивайдеры

Штифты

перегородки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 095N

Длина звена Р: 95 мм

Высота звена В: 82 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+50 мм

Hs1 ≤ —50 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

N: открытый тип

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Тип концевых соединителей
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Тип CPS 095N

Тип

Тип CPS 095N

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м
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Концевые соединители - универсальный тип

ПЛАСТИК

СТАЛЬСТАЛЬ

Фиксированный конец Подвижный конец Фронтальный вид

Фиксированный конец Подвижный конец

Концевые соединители - стандартный тип
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!!!

Количество вертикальных и гори-

зонтальных разделителей (дивай-

деров и сепараторов) зависит от ко-

личества, диаметра и типа кабелей и 

шлангов.

Дивайдер

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и уменьшить 

трение между ними. Для упрощения 

установки горизонтального разде-

лителя (сепаратора) необходимо 

срезать полукольцо.

Сепаратор

Горизонтальные разделители (се-

параторы) устанавливаются после 

вертикальных разделителей (дивай-

деров) и служат для предохранения 

кабелей от трения.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV095

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм
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Для того, чтобы получить определенную длину 

кабель-канала, соедините необходимое коли-

чество звеньев, вставляя их в пазы.

Вставьте в получившиеся цепи штифты.

Установите нижние крышки.

Вставьте вертикальные разделители 

(дивайдеры).

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS
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Установите горизонтальные разделители 

(сепараторы) как указано на рисунке.

Установите верхние крышки.

Установите боковые фиксаторы, которые 

удерживают нижние и верхние крышки.

!!!

Указанный выше способ применим только для общепромышленного типа (068N, 077N, 

095N, 120N). Внимание: возможно применение четырех типов концевых соединителей 

B0, B1, B2, B3, которые отличаются по способу монтажа (B1, B2, B3 - стальные, В0 - пласти-

ковый). Для того, чтобы разобрать кабель-канал, необходимо использовать резиновый 

молоток и отвертку.
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Промышленная серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Уровень шума:  46 дБ
     (DIN EN 61672—1)

Применение: портальные роботы, обра-
батывающие центры, ткацкие станки, сва-
рочные машины, устройства подачи.

Скорость:  10 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Длины при вертикальной установке  

• Петля вверх = max. 6.0 м
• Петля вниз = max. 120 м
• Вывешивание без опоры = max. 3.0 м

Нагрузочная диаграмма

Длина собственной поддержки  

м м м

Кг/м Ход м м м

Расчет длины кабель-канала

мм

м м

Концевой соединитель

(стальной)

Сепараторы

Перегородка

Концевой 

соединитель

(пластиковый)

Штифты

Боковое звено

Дивайдеры

Штифты

перегородки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

Hs: допустимая высота

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 120N

Длина звена Р: 120 мм

Высота звена В: 108 мм

Монтажн. высота Н: 2R+B

Hs ≥ H+60 мм

Hs1 ≤ —60 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

N: открытый тип

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Тип концевых соединителей
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Тип CPS 120N

Тип

Тип CPS 120N

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м
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Концевые соединители - универсальный тип

ПЛАСТИК

СТАЛЬСТАЛЬ

Фиксированный конец Подвижный конец Фронтальный вид

Фиксированный конец Подвижный конец

Концевые соединители - стандартный тип
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!!!

Количество вертикальных и гори-

зонтальных разделителей (дивай-

деров и сепараторов) зависит от 

количества, диаметра и типа кабе-

лей и шлангов.

Дивайдер

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и умень-

шить трение между ними. Для 

упрощения установки горизон-

тального разделителя (сепаратора) 

необходимо срезать полукольцо.

Сепаратор

Горизонтальные разделители (се-

параторы) устанавливаются после 

вертикальных разделителей (ди-

вайдеров) и служат для предохра-

нения кабелей от трения.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV120

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм



140 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

Для того, чтобы получить определенную длину 

кабель-канала, соедините необходимое коли-

чество звеньев, вставляя их в пазы.

Вставьте в получившиеся цепи штифты.

Установите нижние крышки.

Вставьте вертикальные разделители 

(дивайдеры).

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS
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Установите горизонтальные разделители 

(сепараторы) как указано на рисунке.

Установите верхние крышки.

Установите боковые фиксаторы, которые 

удерживают нижние и верхние крышки.

!!!

Указанный выше способ применим только для общепромышленного типа (068N, 077N, 

095N, 120N). Внимание: возможно применение четырех типов концевых соединителей 

B0, B1, B2, B3, которые отличаются по способу монтажа (B1, B2, B3 - стальные, В0 - пласти-

ковый). Для того, чтобы разобрать кабель-канал, необходимо использовать резиновый 

молоток и отвертку.



142 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

Скользящая серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB
Низкий уровень шума

Применение: портальные роботы, робо-
кары, ткацкие станки, сварочные машины, 
машины автоматической сварки, станки 
для автоматической пайки.

Скорость:  3 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Расчет длины кабель-канала

Низкий износ

Кран-балка

Универсальный

концевой соединитель

Сепараторы

Штифты

Концевой 

соединитель

Боковое звено

Дивайдеры
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 036S

Длина звена Р: 36 мм

Высота звена В: 41 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Тип концевых соединителей
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители - универсальный тип

Тип

Тип CPS 036S

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец Фронтальный вид
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!!!

Количество вертикальных и гори-

зонтальных разделителей (дивай-

деров и сепараторов) зависит от 

количества, диаметра и типа ка-

белей и шлангов. С помощью се-

параторов внутреннее сечение ка-

бель-канал может быть поделено 

максимально на четыре части.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV036

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм

Сепаратор

Сепараторы, вставляемые в дивайдеры, выполня-

ют функцию отделения кабелей друг от друга. Они 

также позволяют избежать запутывания и разрыва 

кабелей.

Дивайдер

Установка вертикальных раздели-

телей (дивайдеров) позволяет раз-

делить кабели в ячейке и умень-

шить трение между ними.

!!!

!!!
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Короба предотвращают боковое смещение при работе кабель-канала.

Направляющий желоб изготовлен из оцинкованной стали, по запросу доступен желоб из нержа-

веющей стали.

Направляющий короб

Секция АА Секция ВВ

Тип CPS 036S

Короб -036S
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При помощи болтов соедините 

подвижный концевой соедини-

тель с боковым звеном.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS

Предварительно соедините бо-

ковые звенья в необходимом по-

рядке, а затем вставьте концевые 

соединители в боковые звенья.

Вставьте штифты в боковые зве-

нья, и установите нижние пере-

городки в соответствии с рисун-

ком.

Установите дивайдеры и сепара-

торы в соответствии с рисунком.

Установите верхнюю перегород-

ку в соответствии с рисунком.

Описанный выше способ сборки применим только к типу CPS 036S. Помимо этого, необхо-

димо учитывать тип концевых соединителей (В1, В2), применение которых зависит от спо-

соба установки.

!!!
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Скользящая серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Применение: портальные роботы, робо-
кары, ткацкие станки, сварочные машины, 
машины автоматической сварки, станки 
для автоматической пайки.

Скорость:  3 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Расчет длины кабель-канала

Козловой кран

Кран-балка

Уровень шума: 55 Дб (DIN EN 61672-1)

Фиксированный
концевой соединитель

Дивайдеры/
Сепараторы

Перегородка

Подвижный
концевой 
соединитель

Салазки

Боковое звено

Штифты

Штифты салазки
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)
Тип CPS 068S

Длина звена Р: 68 мм

Высота звена В: 65 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Тип концевых соединителей

S: скользящий тип
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип

Тип CPS 068S

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец

Тип CPS 068S
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Количество вертикальных и го-

ризонтальных разделителей 

(дивайдеров и сепараторов) за-

висит от количества, диаметра и 

типа кабелей и шлангов. С помо-

щью сепараторов внутреннее се-

чение кабель-канал может быть 

поделено максимально на четы-

ре части.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV068

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм

Сепаратор

Сепараторы, вставляемые в ди-

вайдеры, выполняют функцию 

отделения кабелей друг от друга. 

Они также позволяют избежать 

запутывания и разрыва кабелей.

Дивайдер

Установка вертикальных разде-

лителей (дивайдеров) позволя-

ет разделить кабели в ячейке и 

уменьшить трение между ними.

!!!

!!!

!!!
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Короба предотвращают боковое смещение при работе кабель-канала.

Направляющий желоб изготовлен из оцинкованной стали, по запросу доступен желоб из нержа-

веющей стали.

Направляющий короб

Секция АА Секция ВВ

Тип CPS 068S

Короб -068S
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Соедините боковые звенья.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS

Вставьте штифты в боковые звенья.

Установите нижние перегородки.

Установите дивайдеры в каждом звене.
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Установите верхние перегородки.

Установите салазки.

Для закрепления перегородок, установите сбоку 

каждого звена фиксирующие штифты.

Описанная выше процедура сборки, применима только к скользящему типу (068S, 077S, 095S, 

120S). Помимо этого, необходимо учитывать тип концевых соединителей (В1, В2), применение 

которых зависит от способа установки. Концевые соединители сделаны из стали. При сборке 

необходимо использовать резиновый молоток. Штифты снимаются аккуратно, при помощи от-

вертки.

!!!
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Скользящая серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Применение: портальные роботы, робо-
кары, ткацкие станки, сварочные машины, 
машины автоматической сварки, станки 
для автоматической пайки.

Скорость:  3 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Расчет длины кабель-канала

Сварочная линия сборки 
транспортных средств

Роботизированная
тележка

Уровень шума: 55 Дб 
    (DIN EN 61672-1)

Фиксированный
концевой соединитель

Дивайдеры/
Сепараторы

Перегородка

Подвижный
концевой 
соединитель

Салазки

Боковое звено

Штифты

Штифты салазки



156 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: пробег

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)
Тип CPS 077S

Длина звена Р: 77 мм

Высота звена В: 75 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые соединители

Тип концевых соединителей

S: скользящий тип
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип

Тип CPS 077S

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец

Тип CPS 077S
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В зависимости от типа и количес-

тва кабелей используются раз-

ные комбинации дивайдеров и 

сепараторов, устанавливаемых 

внутри кабель-каналов. С помо-

щью сепараторов внутреннее се-

чение кабель-канал может быть 

поделено максимально на четы-

ре части.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV077

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм

Сепаратор

Сепараторы, вставляемые в ди-

вайдеры, выполняют функцию 

отделения кабелей друг от друга. 

Они также позволяют избежать 

запутывания и разрыва кабелей.

Дивайдер

За счет использования дивайде-

ров можно отделить кабели друг 

от друга и избежать их запуты-

вания.

!!!

!!!

!!!
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Короба предотвращают боковое смещение при работе кабель-канала.

Направляющий желоб изготовлен из оцинкованной стали, по запросу доступен желоб из нержа-

веющей стали.

Направляющий короб

Секция АА Секция ВВ

Тип CPS 077S

Короб -077S
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Соедините боковые звенья.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS

Вставьте штифты в боковые звенья.

Установите нижние перегородки.

Установите дивайдеры в каждом звене.



161CP SYSTEM CO., LTDwww.servotechnica.ru  Перевод выполнен компанией Сервотехника

Установите верхние перегородки.

Установите салазки.

Для закрепления перегородок, установите сбоку 

каждого звена фиксирующие штифты.

Описанная выше процедура сборки, применима только к скользящему типу (068S, 077S, 095S, 

120S). Помимо этого, необходимо учитывать тип концевых соединителей (В1, В2), применение 

которых зависит от способа установки. Концевые соединители сделаны из стали. При сборке 

необходимо использовать резиновый молоток. Штифты снимаются аккуратно, при помощи от-

вертки.

!!!
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Скользящая серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Применение: портальные роботы, робо-
кары, ткацкие станки, сварочные машины, 
машины автоматической сварки, станки 
для автоматической пайки.

Скорость:  3 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Расчет длины кабель-канала

Оборудование для перемещения 
грузов в доках.

Трап для пассажиров 
в аэропорту.

Уровень шума: 55 Дб 
    (DIN EN 61672-1)

Фиксированный
концевой соединитель

Дивайдеры

Перегородка

Подвижный
концевой 
соединитель

Салазки

Боковое звено

Штифты

Сепараторы
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)
Тип CPS 095S

Длина звена Р: 95 мм

Высота звена В: 89 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые
соединители

Тип концевых соединителей

S: скользящий тип
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип

Тип CPS 095S

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец

Тип CPS 095S



165CP SYSTEM CO., LTDwww.servotechnica.ru  Перевод выполнен компанией Сервотехника

В зависимости от типа и количес-

тва кабелей используются раз-

ные комбинации дивайдеров и 

сепараторов, устанавливаемых 

внутри кабель-каналов. С помо-

щью сепараторов внутреннее се-

чение кабель-канал может быть 

поделено максимально на четы-

ре части.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV095

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм

Сепаратор

Сепараторы, вставляемые в ди-

вайдеры, выполняют функцию 

отделения кабелей друг от друга. 

Они также позволяют избежать 

запутывания и разрыва кабелей.

Дивайдер

За счет использования дивайде-

ров можно отделить кабели друг 

от друга и избежать их запуты-

вания.

!!!

!!!

!!!
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Короба предотвращают боковое смещение при работе кабель-канала.

Направляющий желоб изготовлен из оцинкованной стали, по запросу доступен желоб из нержа-

веющей стали.

Направляющий короб

Секция АА Секция ВВ

Тип CPS 095S

Короб -095S
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Соедините боковые звенья.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS

Вставьте штифты в боковые звенья.

Установите нижние перегородки.

Установите дивайдеры в каждом звене.
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Установите верхние перегородки.

Установите салазки.

Для закрепления перегородок, установите сбоку 

каждого звена фиксирующие штифты.

Описанная выше процедура сборки, применима только к скользящему типу (068S, 077S, 095S, 

120S). Помимо этого, необходимо учитывать тип концевых соединителей (В1, В2), применение 

которых зависит от способа установки. Концевые соединители сделаны из стали. При сборке 

необходимо использовать резиновый молоток. Штифты снимаются аккуратно, при помощи от-

вертки.

!!!
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Скользящая серия

Материал

Полиамид, армированный 
стекловолокном, UL94-HB

Применение: портальные роботы, робо-
кары, ткацкие станки, сварочные машины, 
машины автоматической сварки, станки 
для автоматической пайки.

Скорость:  3 м/с

Температура:  —30°С~+130°C

Расчет длины кабель-канала

Сварочная линия 
судостроительного завода.

Козловой кран.

Уровень шума: 55 Дб 
    (DIN EN 61672-1)

Фиксированный
концевой соединитель

Сепараторы

Перегородка

Подвижный
концевой 
соединитель

Салазки

Боковое звено

Штифты

Дивайдеры
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Схема монтажа 

кабель-канала

Ls: ход

Lp: длина петли

Lf: ширина петли

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)
Тип CPS 120S

Длина звена Р: 120 мм

Высота звена В: 115 мм

Код заказа

Количество

Длина, мм

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина ячейки звена

Тип кабель-канала

Концевые
соединители

Тип концевых соединителей

S: скользящий тип
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Сечение ячейки кабель-канала

Размеры ячейки

Концевые соединители

Тип

Тип CPS 120S

Радиус изгиба (R)Вес, кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец

Тип CPS 120S



172 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

В зависимости от типа и количес-

тва кабелей используются раз-

ные комбинации дивайдеров и 

сепараторов, устанавливаемых 

внутри кабель-каналов. С помо-

щью сепараторов внутреннее се-

чение кабель-канал может быть 

поделено максимально на четы-

ре части.

Внутреннее сечение ячейки

Дивайдер: Тип DV120

Сепаратор

Тип Длина (L) в мм

Сепаратор

Сепараторы, вставляемые в ди-

вайдеры, выполняют функцию 

отделения кабелей друг от друга. 

Они также позволяют избежать 

запутывания и разрыва кабелей.

Дивайдер

За счет использования дивайде-

ров можно отделить кабели друг 

от друга и избежать их запуты-

вания.

!!!

!!!

!!!
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Короба предотвращают боковое смещение при работе кабель-канала.

Направляющий желоб изготовлен из оцинкованной стали, по запросу доступен желоб из нержа-

веющей стали.

Направляющий короб

Секция АА Секция ВВ

Тип CPS 120S

Короб -120S



174 CP SYSTEM CO., LTD Перевод выполнен компанией Сервотехника www.servotechnica.ru

Соедините боковые звенья.

Инструкция по сборке кабель-каналов CPS

Вставьте штифты в боковые звенья.

Установите нижние перегородки.

Установите дивайдеры в каждом звене.
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Установите верхние перегородки.

Установите салазки.

Для закрепления перегородок, установите сбоку 

каждого звена фиксирующие штифты.

Описанная выше процедура сборки, применима только к скользящему типу (068S, 077S, 095S, 

120S). Помимо этого, необходимо учитывать тип концевых соединителей (В1, В2), применение 

которых зависит от способа установки. Концевые соединители сделаны из стали. При сборке 

необходимо использовать резиновый молоток. Штифты снимаются аккуратно, при помощи от-

вертки.

!!!
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Усиленная серия

Применение: портальные роботы, обрабатывающие 
центры, ткацкие станки, сварочные машины, укладчики, 
подающие механизмы, сборочный погрузчик,  дерево-
обрабатывающие станки.

Скорость:  10 м/с

Температурный диапазон:  —30°С~+130°C

Уровень шума: 65~78 Дб

Материал: 

Звенья: полиамид, армированный стекловолокном
Перегородки: тип N – материал полиамид;
                            тип A – алюминиевый стержень
                            тип R – алюминиевый стержень с роликом

Низкий износ

Код для заказа

Типы концевых соединителей

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина

A: перегородка из алюминиевого стержня

R: перегородка из алюминиевого стержня 
     с роликом

Тип кабель-канала
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Схема монтажа 

кабель-канала

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)Тип CPS 095S

Длина звена Р: 150 мм

Высота звена В: 150 мм

CP 150 A

Монтажная высота: 2R + B

CP 150 R

Сечение ячейки кабель-канала

Перегородка из алюминиевого стержня
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1. Данная диаграмма пред-
ставляет собой зависи-
мость длины собствен-
ной поддержки от веса 
установленных кабелей.

2. Диаграмма показывает 
только длину собствен-
ной поддержки LS/2.

3. Для расчета общей 
длины кабель-канала к 
длине LS/2 необходимо 
прибавить длину LP.

4. Чем меньше длина собс-
твенной поддержки, тем 
меньше общая длина 
кабель-канала.

5. Если вес вложенных ка-
белей выше допустимого 
диаграммой, то кабель-
канал будет переги-
баться. В этом случае 
необходимо выбрать 
кабель-канал большего 
типоразмера.

6. Эта диаграмма 
 применима только к 

типу CP 150.

7. Если у вас имеются 
какие-либо вопросы, 
обращайтесь в: 

 ЗАО «Сервотехника», 
Тел.: (495) 797-88-66

 Факс: (495) 450-00-43
 info@servotechnica.ru
 www.servotechnica.ru

Нагрузочная диагроамма 

длины собственной 

поддержки

Расчет длины 

кабель-канала

кг/м

м

Пробег
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Сечение ячейки кабель-канала

Радиус изгиба, вес

Концевые соединители

Тип

Тип CP 150 A

RВес, 
кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец

Тип CP 150 A

Тип CP 150 R

Вес, 
кг/мR Тип

Тип CP 150 R

Перегородки из алюминиевого стержня Перегородки из алюминиевого стержня с роликом
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Скользящая серия

Применение: портальные роботы, робо-
кары, ткацкие станки, сварочные машины, 
системы автомобильной сварки, станки ав-
томатической пайки.

Скорость:  3 м/с

Температурный диапазон:  —30°С~+130°C

Уровень шума: 65~78 Дб

Материал: 

Звенья: полиамид, армированный 
                стекловолокном
Перегородки: алюминиевый стержень
Салазки: модифицированный полиамид 6

Низкий износ

Код для заказа

Типы концевых соединителей

Количество

Длина, мм

Тип концевых соединителей

Радиус изгиба (R)

Внутренняя ширина

S: перегородка из алюминиевого
    стержня с салазками

Тип кабель-канала
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Схема монтажа 

кабель-канала

(длина, мм)

Радиус изгиба (R)
Тип CPS 095S

Длина звена Р: 150 мм

Высота звена В: 150 мм

Расчет длины

кабель-канала
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Секция AA Секция ВВ CP 150 S

Одностороннее применение

Двухстороннее применение
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Сечение ячейки кабель-канала

Радиус изгиба, вес

Концевые соединители

Тип

Тип CP 150 S

RВес, 
кг/м

Фиксированный конец Подвижный конец

Тип CP 150 A

Тип CP 150 RS

Вес, 
кг/мR Тип

Тип CP 150 R

Перегородки из алюминиевого стержня Перегородки из алюминиевого стержня с роликом
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 Портальный загрузчик

Применение

 Манипулятор  Робот с сервоуправлением

 Строительное оборудование  Портальный загрузчик  Обрабатывающий центр

 Портальный загрузчик  Производственная линия  

  транспортных средств
 Портальный загрузчик

 Роботизированная тележка  Робот с сервоуправлением  Обрабатывающий центр
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 Портальный загрузчик

Применение

 Роботизированная тележка  Портальный загрузчик

 Портальный загрузчик

 Портальный загрузчик

 Оборудование для пере-

мещения грузов в доках
 Козловой кран

 Трап для пассажиров 

в аэропорту
 Обрабатывающий центр

 Машина для плазменной 

резки

 Сварочная линия 

для судов

 Производственная линия

   транспортных средств
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 Роботизированная тележка

 Портальный загрузчик

 Манипулятор Антропоморфный робот

 Роботизированная тележка  Портальный загрузчик

 Антропоморфный робот Антропоморфный робот  Высокоточная 

формовочная машина

 Сварочная линия 

транспортных средств
 Портальный загрузчик  Машина для 

плазменной резки

Применение




