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Я61 КОЛЕСА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА 
ОСНОВАНИЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6

Технические характеристики

Шина: термопластичный полиуретан синий, 
не оставляющий следов, твёрдость 85 по 
Шору A, отличные характеристики сопро-
тивления качению и эластичности, высокая 
устойчивость к износу и сопротивляемость 
разрывающему усилию.  

Основание: из полиамида 6.

Ступица с отверстием для втулки, в которую 
вставляется ось.
Ступица с цилиндрическими роликовыми 
подшипниками с пластмассовой клетью. 
Также доступны с роликами из нержавею-
щей стали.
Ступица с шариковым подшипником с 
двойным экранированием Подшипник 
защищён от внешних явлений с втулками из 
усиленного полиамида со стекловолокном 
и внутренним лабиринтом

80-200
мм

75-300 
даН

4 км/ч

-15 / +70
      °C

Применение

Отличные характеристики для тележек и оборудования со средней нагрузкой, даже 
при частом перемещении.  Версия со ступицей с шариковым подшипником может 
быть использована для механического или смешанного перемещения, ручного-ме-
ханизированного передвижения и скорость, до 6 км/ч.  Идеально подходит для вну-
треннего передвижения, для частой мойки и стерилизации. Превосходное сопро-
тивление качению гарантирует минимальное усилие при ручном передвижении. 
Рекомендованные примеры применения: тележки для внутреннего промышленного 
применения, тележки с трубчатой конструкцией, тележки для пищевой и химиче-
ской промышленности, передвижные строительные леса (которые вместе с подхо-
дящими кронштейнами отвечают стандарту UNI EN 1004:2005).
Условия окружающей среды

Рекомендуется для применения в промышленной среде и общественных учрежде-
ние, даже при наличии влажности и масел. Не пригодны в присутствии агрессивных 
химикатов. 

Поверхность

Подходят для использования на плитке и наливных полах. Не рекомендуется исполь-
зовать на немощёному грунту или при наличии отходов производства. Позволяют лег-
ко преодолевать препятствия небольших размеров вдоль пути. Не оставляет след  и 
не повреждает хрупкого напольного покрытия. 

70-140
даН

6 км/ч
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Информация по совместимости материалов, из которых изготовлены колеса,  со специфическими химическими веще-
ствами, см. таблицу на странице 36. 

INOX



50 кг 100 кг 150 кг 200 кг 250 кг 300 кг

80 мм 3,4 ---- ---- ---- ---- ----

100 мм 1,5 4 ---- ---- ---- ----

125 мм 1 2,5 4 ---- ---- ----

150x35 мм < 1 1,8 3 4,5 ---- ----

150x45 мм < 1 1,5 2,5 3,9 ---- ----

200 мм < 1 < 1 1,6 2,5 3,7 5
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Я61
Сила тяги или толчковая сила для передвижения колеса

Соединение с кронштейнами
Кронштейны для легких грузов NL
Максимальная грузоподъемность 300 даН - доступные диаметры 80 - 200 мм
Крепление к пластине со сквозным отверстием с гладким раздвижным стержнем  
из сплава ЦАМAK. Сочетаются с передним тормозом.

Для любой нагрузки и диаметра в таблице указана сила (в даН), необходимая для толчка или тяги одного колеса с постоянной 
скоростью 4 км/ч по гладкому полу. Для ручного передвижения тележки на 4 колесах выбрать диаметр, соответствующий 
значениям < 5 даН, для частого передвижения выбрать значения  < 3 даН.

Кронштейны из нержавеющей стали для легких грузов NLX
Максимальная грузоподъемность 300 даН - доступные диаметры 80 - 200 мм
Крепление к панели, сквозным отверстием. Сочетаются с передним тормозом.

Доступны варианты по заказу

Колеса серии 61 доступны также с мон-
тированной нитезащитой. Для заказа 
добавить суффикс "PF" после кода про-
дукта. Чтобы заказать нитезащиту от-
дельно, см. раздел Аксессуары.



мм мм кг КОД. кг КОД. мм мм. даН даН даН даН

80 30 0,17   612201   0,17   612401   8 40 160 85 85 70

100 30 0,21   612202   0,21   612402   8 45 200 120 120 100

125 35 0,30   612203   0,30   612403   8 45 350 180 180 140

мм мм кг КОД. кг КОД. мм мм даН даН даН

80 30 0,13   613101   0,13   613201   12 39 160 75 75

100 30 0,18   613102   0,18   613202   12 44 200 120 120

125 35 0,27   613103   0,27   613203   15 44 350 180 180

150 35 0,40   613105   0,40   613205   15 44 400 220 230

150 45 0,43   613104   0,43   613204   20 59 450 240 250

200 50 0,92   613106   0,92   613206   20 59 500 300 300

мм мм кг КОД. мм мм даН даН даН

80 30 0,11   611101   12 39 160 75 75

100 30 0,16   611102   12 44 200 120 120

125 35 0,25   611103   15 44 350 180 180

150 35 0,38   611105   15 44 400 220 230

150 45 0,39   611104   20 59 450 240 250

200 50 0,86   611106   20 59 500 300 300
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Я61 КОЛЕСА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА 
ОСНОВАНИЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6

4 км/чStatic

4 км/чStatic

4 км/чStatic 6 км/ч
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Кронштейны для средних грузов M - максимальная грузоподъем-Кронштейны для легких грузов NL - максимальная грузоподъемность 300 даН

61

80 30 0,63   614501   0,41   615901   0,84   616621   107 100x85 80x60 9 37 120 75

100 30 0,75   614502   0,43   615902   0,90   616622   128 100x85 80x60 9 35 120 120

125 35 0,92   614503   0,67   615903   1,07   616623   156 100x85 80x60 9 37 120 180

150 35 1,11   614504   0,82   615904   1,23   616624   182 100x85 80x60 9 34 120 220

150 45 1,98   614511   1,51   615911   2,16   616631   194 140x110 105x80 11 56 156 250

200 50 2,27   614506   1,86   615906   2,51   616626   240 140x110 105x80 11 56 156 300

мм мм кг КОД. кг КОД. кг КОД. мм мм мм мм мм мм даН

80 30 0,62   614201   0,38   615701   0,81   616601   107 100x85 80x60 9 37 120 75

100 30 0,74   614202   0,43   615702   0,89   616602   128 100x85 80x60 9 35 120 120

125 35 0,91   614203   0,66   615703   1,05   616603   156 100x85 80x60 9 37 120 180

150 35 1,08   614204   0,80   615704   1,21   616604   182 100x85 80x60 9 34 120 220

150 45 1,83   614211   1,46   615711   2,11   616611   194 140x110 105x80 11 56 156 250

200 50 2,23   614206   1,81   615706   2,49   616606   240 140x110 105x80 11 56 156 300

80 30 0,60   614701   0,48   614801   0,77   614901   107 100x85 80x60 9 37 120 85

100 30 0,67   614702   0,53   614802   0,84   614902   128 100x85 80x60 9 35 120 120

125 35 0,82   614703   0,66   614803   1,02   614903   156 100x85 80x60 9 37 120 180

4 км/ч

1)  Крепежная панель: стальной лист с электролитическим цинкованием
2)  Вилка: стальной лист с электролитическим цинкованием
3)  Кольцевая шариковая обойма: стальной лист с электролитическим 
цинкованием
4)  Пылезащитное кольцо: полиэтилен оранжевого цвета
5)  Поворотный механизм: двойной шарикоподшипник, обработанный 
смазывающим жиром
6)  Центральный штифт: соединен с панелью и закреплен холодным методом
Может сочетаться с общим передним тормозом 

Доступны варианты по заказу

Кронштейн 
с фиксатором 
направления 
движения 
д. 80- 125 мм

Фиксатор направ-
ления движения  
для кронштейнов  
д. 150 - 200 мм
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80 30 0,57   617801   0,75   616421   107 73 12 37 120 75

100 30 0,68   617802   0,88   616422   128 73 12 35 120 120

125 35 0,87   617803   1,02   616423   156 73 12 37 120 180

150 35 1,03   617804   1,16   616424   182 73 12 34 120 220

150 45 1,74   617811   2,03   616431   188 102 20 56 156 250

200 50 2,18   617806   2,46   616426   236 102 20 56 156 300

мм мм кг КОД. кг КОД. мм мм мм мм мм даН

80 30 0,55   617701   0,73   616401   107 73 12 37 120 75

100 30 0,67   617702   0,88   616402   128 73 12 35 120 120

125 35 0,85   617703   1,00   616403   156 73 12 37 120 180

150 35 1,01   617704   1,14   616404   182 73 12 34 120 220

150 45 1,69   617711   1,98   616411   188 102 20 56 156 250

200 50 2,13   617706   2,41   616406   236 102 20 56 156 300

80 30 0,56   614301   0,72   615501   107 73 12 37 120 85

100 30 0,61   614302   0,78   615502   128 73 12 35 120 120

125 35 0,79   614303   0,96   615503   156 73 12 37 120 180
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Кронштейны для легких грузов NL - максимальная грузоподъемность 300 даН

61 КОЛЕСА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА 
ОСНОВАНИЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6

4 км/ч

1)  Крепежная панель: стальной лист с электролитическим цинкованием
2)  Вилка: стальной лист с электролитическим цинкованием
3)  Кольцевая шариковая обойма: v
4) Центральный штифт: втулкa из оцинкованной с применением электролита стали
5)  Поворотный механизм: двойной шарикоподшипник, обработанный смазываю-
щим жиром
Может сочетаться с общим передним тормозом 

Доступны варианты по заказу

Крепление  
с нитевидным 
стержнем



мм мм кг КОД. кг КОД. мм мм мм мм мм мм даН

80 30 0,67   619201   0,85   619301   109 20 65 20-24 37 120 75

100 30 0,79   619202   1,00   619302   130 20 65 20-24 35 120 120

125 35 0,97   619203   1,12   619303   158 20 65 20-24 37 120 130
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Кронштейны для легких грузов NL - максимальная грузоподъемность 300 даН

61

Доступны варианты по заказу

4 км/ч

1)  Крепежная панель: стальной лист с электролитическим цинкованием
2)  Вилка: стальной лист с электролитическим цинкованием
3)  Кольцевая шариковая обойма: стальной лист с электролитическим цинкованием
4)  Гладкий cтержень:  оцинкованная сталь
5) Центральный штифт: втулкa из оцинкованной стали
6)  Поворотный механизм: двойной шарикоподшипник, обработанный смазывающим 
жиром
Может сочетаться с общим передним тормозом 

Крепление с гладким 
стержнем индивиду-
ально подобранных 
размеров
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1)  Крепежная панель: стальной лист с электролитическим цинкованием
2)  Вилка: стальной лист с электролитическим цинкованием
3)  Кольцевая шариковая обойма: стальной лист с электролитическим цинкованием
4)  Cтержень: раздвижной из ЦАМ
5) Центральный штифт: втулкa из оцинкованной с применением электролита стали 
6)  Поворотный механизм: двойной шарикоподшипник, обработанный смазывающим жи-
ром
Может сочетаться с общим передним тормозом 

Кронштейн с стержнем 
из сплава ЦАМAK, уста-
новленного с колесами с 
роликовыми подшипника-
ми и с одиночным шарико-
подшипником

мм мм кг КОД. кг КОД. мм мм мм мм мм мм даН

100 30 1,67   616102   1,88   616202   128 73 22 47 35 120 120

125 35 1,85   616103   2,00   616203   156 73 22 47 37 120 180

150 35 2,01   616104   2,14   616204   182 73 22 47 34 120 220

150 45 2,69   616111   2,98   616211   188 102 26 56 56 156 250

200 50 3,13   616106   3,41   616206   236 102 26 56 56 156 300

4 км/ч
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Кронштейны для легких грузов из нержавеющей стали NLX - макс. грузоподъемность 300 даН

61 КОЛЕСА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА 
ОСНОВАНИЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6

80 30 0,60   615401   0,48   615001   0,77   616901   107 100x85 80x60 9 37 120 85

100 30 0,67   615402   0,53   615002   0,84   616902   128 100x85 80x60 9 35 120 120

125 35 0,78   615403   0,66   615003   0,95   616903   156 100x85 80x60 9 37 120 180

1) Крепежная панель: нержавеющая сталь AISI 304
2) Вилка: нержавеющая сталь AISI 304
3) Кольцевая шариковая обойма: нержавеющая сталь AISI 304
4) Пылезащитное кольцо: полиэтилен оранжевого цвета
5)  Поворотный механизм: двойной шарикоподшипник из нержавеющей 
стали, обработанный смазывающим жиром
6)  Центральный штифт: соединен с панелью и закреплен холодным ме-
тодом
Может сочетаться с общим передним тормозом 

80 30 0,64   614601   0,38   615601   0,81   616721   107 100x85 80x60 9 37 120 75

100 30 0,65   614602   0,41   615602   0,84   616722   128 100x85 80x60 9 35 120 120

125 35 0,83   614603   0,66   615603   0,97   616723   156 100x85 80x60 9 37 120 180

150 35 0,99   614604   0,83   615604   1,12   616724   182 100x85 80x60 9 34 120 220

150 45 1,82   614611   1,38   615611   2,03   616731   194 140x110 105x80 11 56 156 250

200 50 2,25   614606   1,74   615606   2,53   616726   240 140x110 105x80 11 56 156 300

мм мм кг КОД. кг КОД. кг КОД. мм мм мм мм мм мм даН

80 30 0,61   614401   0,35   615101   0,78   616701   107 100x85 80x60 9 37 120 75

100 30 0,65   614402   0,40   615102   0,83   616702   128 100x85 80x60 9 35 120 120

125 35 0,81   614403   0,64   615103   0,95   616703   156 100x85 80x60 9 37 120 180

150 35 0,97   614404   0,81   615104   1,10   616704   182 100x85 80x60 9 34 120 220

150 45 1,77   614411   1,33   615111   1,98   616711   194 140x110 105x80 11 56 156 250

200 50 2,20   614406   1,71   615106   2,48   616706   240 140x110 105x80 11 56 156 300

4 км/ч

INOX
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Кронштейны для легких грузов из нержавеющей стали NLX - макс. грузоподъемность 300 даН

61

80 30 0,58   618001   0,75   618821   107 73 12 37 120 75

100 30 0,62   618002   0,82   618822   128 73 12 35 120 120

125 35 0,81   618003   0,96   618823   156 73 12 37 120 180

150 35 0,92   618004   1,05   618824   182 73 12 34 120 220

150 45 1,62   618011   1,90   618831   188 102 20 56 156 250

200 50 2,46   618006   2,45   618826   236 102 20 56 156 300

мм мм кг КОД. кг КОД. мм мм мм мм мм даН

80 30 0,55   617901   0,72   618801   107 73 12 37 120 75

100 30 0,61   617902   0,82   618802   128 73 12 35 120 120

125 35 0,79   617903   0,94   618803   156 73 12 37 120 180

150 35 0,90   617904   1,03   618804   182 73 12 34 120 220

150 45 1,57   617911   1,85   618811   188 102 20 56 156 250

200 50 2,14   617906   2,40   618806   236 102 20 56 156 300

80 30 0,56   616301   0,72   616501   107 73 12 37 120 85

100 30 0,61   616302   0,78   616502   128 73 12 35 120 120

125 35 0,73   616303   0,88   616503   156 73 12 37 120 180

4 км/ч

1) Крепежная панель: нержавеющая сталь AISI 304
2) Вилка: нержавеющая сталь AISI 304
3) Кольцевая шариковая обойма: нержавеющая сталь AISI 304
4) Центральный штифт: втулкa из нержавеющей стали
5)  Поворотный механизм: двойной шарикоподшипник из нержавеющей стали, об-
работанный смазывающим жиром
Может сочетаться с общим передним тормозом 
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