
Допуск  на один зуб +/- 20µm 
Допуск на сумму зубов +/- 30 µm на 500 mm
Класс качества зубьев 8 - 9 по DIN 3962/63/67  
Прямой зуб
Угол контакта 20°
Материал C 40 UNI 7845
Tolerance on single pitch +/- 20 µm
Tolerance on sum of pitches +/- 30 µm on 500 mm
The quality grade of the toothing is from 8 to 9 at DIN 3962/63/67
Straight toothing
Angle of pressure 20°
Material C 40 UNI 7845

Зубчатые рейки для непрерывного монтажа
Racks suitable for continous mounting

Mod. hp he x S 500
L

Cod. Cod. Cod. gKgKgK

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0

14,0
15,5
18,0
22,5
27,0
21,0
26,0
36,0
45,0
54,0

15x15
17x17
20x20
25x25
30x30
25x25
30x30
40x40
50x50
60x60

** 26050
** 27050
** 28050
** 29050
** 30050
** 36050
** 33050
** 31050
** 32050
** 34050

** 26100
** 27100
** 28100
** 29100
** 30100
** 36100
** 33100
** 31100
** 32100
** 34100

** 26200
** 27200
** 28200
** 29200
** 30200
** 36200
** 33200
** 31200
** 32200
** 34200

0,820
1,000
1,400
2,100
3,100
1,800
3,050
5,500
8,300
12,650

1,500
2,000
2,700
4,300
6,300
3,650
6,000
11,100
17,500
25,000

3,100
4,000
5,400
8,600
12,500
7,300
11,900
22,000
34,600
51,000

1000 2000 3000
Cod. Kg

** 26300
** 27300
** 28300
** 29300
** 30300
** 36300
** 33300
** 31300
** 32300

4,900
6,100
8,400
11,900
18,600
10,900
18,100
31,300
45,300

Cod. ** CR Зубчатые рейки с чистовой обработкой
Racks with ground finished faces

Cod. ** CG Зубчатые рейки с черновой обработкой
Forged finished faces

r

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ TECHNICAL SPECIFICATION / 

Модуль     Шаг          S 500
L

ZZ Z rLrLrL

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

3,1416
4,7124
6,2832
7,854
9,4248
12,5664
15,708

18,84960

0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
1,0
1,0

159
106
80
64
53
40
32
27

318
212
159
127
106
80
64
53

636
424
318
255
212
159
128
106

449,51
449,51
502,65
502,65
499,51
502,65
502,65
508,93

999,02
999,02
999,02
997,45
999,02
1005,31
1005,31
999,02

1998,05
1998,05
1998,05
2002,77
1998,05
1998,05
2010,31
1998,05

1000 2000 3000
Z Lr

955
637
478
382
319
239
191

3000,22
3001,79
3003,36
3000,22
3006,51
3003,36
3000,22

S max mm


