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1,3 1,3

Руководство по установке экранированных удерживающих магнитов без цапф

неудобный

неудобный

удобный

удобный

удобный удобный

Удерживающие магниты (магниты-прутки 
и плоские магниты) из секолита (SmCo) 
запрещается ввинчивать, приклеивать, 
запрессовывать или вливать без оболочки 
из намагничивающегося материала, (см. 
расположенное ниже изображение).

Магнитный захват — ряд типоразмеров, 
изолированная система

Сердечник постоянного магнита

ненамагничивающаяся гильза

Железная оболочка

Зажимные детали

Железо

ненамагничивающийся 
материал, такой как 
Ms, Al, Cu, пластмасса
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Магниты-прутки

Воздушный зазор L

Обрабатываемая деталь

Воздушный зазор L в мм

	 Номер заказа	 Обозначение	 Система	 Температура*	 Вариант крепления 
	  			   макс. °C	  
	  				  
от	 K0545.01	 Магниты-прутки	 экранированный	 450	 Запрессовывание/усадка/
до	 K0545.10				    Вклеивание
от	 K0546.01	 Магниты-прутки	 экранированный	 450	 Впайка (пайка мягким припоем)/
до	 K0546.10				    Вклеивание
от	 K0547.01	 Магниты-прутки	 экранированный	 450	 Вклепывание цапфы/
до	 K0547.10				    Ввинчивание
от	 K0551.01	 Магниты-прутки	 экранированный	 200	 Запрессовывание/вклеивание/
до	 K0551.15				    Ввинчивание
от	 K0548.01	 Плоские магниты	 экранированный	 100	 Запрессовывание/вклеивание
до	 K0548.10				  
от	 K0549.01	 Плоские магниты	 экранированный	 100	 Ввинчивание
до	 K0549.26				  
от	 K0550.01	 Плоские магниты	 экранированный	 200	 Запрессовывание/вклеивание
до	 K0550.18				  

* �Продолжительное нагревание или переменные термические нагрузки могут при определенных 
обстоятельствах привести к механическим изменениям магнитной системы. В большинстве случаев 
они не влияют на работу магнита. Это относится и к химическому воздействию (химические ванны, 
агрессивные газы и т. д.)

Варианты установки или крепления удерживающих магнитов

Конструкция: 
Удерживающие магниты являются магнитными 
системами, которые ввиду своей конструкции 
обладают только одной удерживающей 
поверхностью. Другие поверхности корпуса 
удерживающего магнита не обладают магнитным 
притяжением. Такая конструкция позволяет 
ограничить пространственное воздействие 
магнитного поля, чтобы предотвратить 
нежелательное намагничивание всей детали, 
контактирующей с удерживающим магнитом, или 
других окружающих машинных элементов.

Технические данные по магнитам (магнитные захваты)

Типы конструкции:  
Магниты-прутки конструкционных рядов 
K0545.01 до K0545.10 
K0546.01 до K0546.09 
K0547.01 до K0547.10 
имеют сердечник из магнитотвердого материала 
альнико (AlNiCo), который используется для 
магнитного экранирования в объемном резонаторе 
из мягкого железа под промежуточным 
включением втулки из ненамагничивающегося 
материала.
Для плоских магнитов с типами конструкций 
K0548.01 до K0548.10 и K0549.01 до K0549.26 
используется керамический постоянный 
магнит SrFe (магнитотвердый феррит). В этом 
случае объемный резонатор из мягкого железа 
также служит для необходимого магнитного 
экранирования.
Магниты конструкционных типов 
K0550.01 до K0550.18 и K0551.01 до K0551.15 
имеют сердечник SmCo, сплав металлических 
редкоземельных элементов. Самарий- кобальт 
(SmCo) увеличивает силу сцепления в три-пять раз 
для одного и того же типоразмера по сравнению с 
альнико (AlNiCo) или магнитотвердым ферритом .
Силы сцепления: 
Указанные в таблицах силы сцепления 
— это минимальные значения, которые 
достигаются при перпендикулярной 
установке и плотной посадке 
удерживающего магнита на деталях 
достаточной прочности, изготовленных из 
мягкого железа или низкоуглеродистой 
стали. Рекомендуется также всегда 
содержать рабочую поверхность полюса 
в чистоте и регулярно очищать ее при 
необходимости. 
Диаграмма:  
Уменьшение силы сцепления магнитов-
прутков в зависимости от возрастания 
воздушного зазора (прослойки, 
непроводящие магнитное излучение, 
действуют как воздушные зазоры).
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H
L ±

0,
2

D h6

Поверхность 
сцепления

K0545

KIPP Магниты круглые (магниты-прутки), альнико (AlNiCo), с допуском на посадку

	 Номер заказа	 D	 L	 H	 Сила 
	  				    сцепления, 
	  				    Н

	 K0545.01	 6	 10	 2	 1,5

	 K0545.02	 8	 12	 3	 3,5

	 K0545.03	 10	 16	 6	 7

	 K0545.04	 13	 18	 7	 10

	 K0545.05	 16	 20	 5	 18

	 K0545.06	 20	 25	 6	 42

	 K0545.07	 25	 30	 5	 96

	 K0545.08	 32	 35	 3	 180

	 K0545.09	 40	 45	 5	 240

	 K0545.10	 50	 50	 2	 420

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo). 

Исполнение:
Корпус, чистый. 

Образец заказа:
K0545.01 

Примечание:
Экранированная система. Диаметр «D», 
шлифованный, с допуском на посадку, h6. Варианты 
крепления — Запрессовывание, усадка или 
вклеивание.  
При сохранении прежней силы сцепления магниты-
прутки и размер «H» могут быть уменьшены. 

Диапазон температур:
макс. 450 °C 
 

Магниты круглые (магниты-прутки)  
альнико (AlNiCo), с допуском на посадку
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Поверхность 
сцепления

K0546

KIPP Магниты круглые (магниты-прутки), альнико (AlNiCo), без допуска на посадку

	 Номер заказа	 D	 L	 H	 Сила 
	  				    сцепления, 
	  				    Н

	 K0546.01	 6	 20	 12	 1,5

	 K0546.02	 8	 20	 11	 3,5

	 K0546.03	 10	 20	 10	 7

	 K0546.04	 13	 20	 9	 10

	 K0546.05	 16	 20	 5	 18

	 K0546.06	 20	 25	 6	 42

	 K0546.07	 25	 35	 10	 96

	 K0546.08	 32	 40	 8	 180

	 K0546.09	 40	 50	 10	 240

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo). 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0546.01 

Примечание:
Экранированная система. Диаметр «D» без 
допуска на посадку. Варианты крепления — 
Запрессовывание, усадка или вклеивание.  
При сохранении прежней силы сцепления магниты-
прутки и размер «H» могут быть уменьшены. 

Диапазон температур:
макс. 450 °C 
 

Магниты круглые (магниты-прутки)  
альнико (AlNiCo), без допуска на посадку
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D ±0,2

D1 -0,2
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Поверхность 
сцепления

K0547

KIPP Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки), альнико (AlNiCo)

	 Номер заказа	 D	 D1	 L	 L1	 H	 Сила 
	  						      сцепления, 
	  						      Н

	 K0547.01	 6	 3	 28	 20	 2	 1,7

	 K0547.02	 8	 3	 28	 20	 3	 4

	 K0547.03	 10	 4	 28	 20	 6	 8,5

	 K0547.04	 13	 4	 28	 20	 7	 12

	 K0547.05	 16	 5	 28	 20	 5	 20

	 K0547.06	 20	 6	 33	 25	 6	 50

	 K0547.07	 25	 8	 45	 35	 5	 115

	 K0547.08	 32	 10	 50	 40	 3	 200

	 K0547.09	 40	 15	 70	 50	 5	 240

	 K0547.10	 50	 18	 85	 60	 2	 420

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo). 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0547.01 

Примечание:
Магниты-прутки с гладкой цапфой, экранированная 
система  
При сохранении прежней силы сцепления цапфа 
может быть увеличена на размер «H». 

Диапазон температур:
макс. 450 °C 
 

Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки)  
альнико (AlNiCo)
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D

L

Поверхность сцепления

K0548

KIPP Магниты (опора плоская), магнитотвердый феррит

	 Номер заказа	 D	 L	 Сила 
	  			   сцепления, 
	  			   Н

	 K0548.01	 10 ±0,15	 4,5	 4

	 K0548.02	 13 ±0,15	 4,5	 10

	 K0548.03	 16 ±0,15	 4,5	 18

	 K0548.04	 20 ±0,15	 6	 30

	 K0548.05	 25 ±0,15	 7	 40

	 K0548.06	 32 ±0,20	 7	 80

	 K0548.07	 40 ±0,20	 8	 125

	 K0548.08	 50 ±0,20	 10	 220

	 K0548.09	 63 ±0,20	 14	 350

	 K0548.10	 80 ±0,25	 18	 600

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0548.01 

Примечание:
Плоские магниты без резьбовой втулки, 
экранированная система. Плоские удерживающие 
магниты впрессовываются или вклеиваются в 
посадочные отверстия. 
 
При технологическом изготовлении конструкции D 
80 неизбежны волосные трещины на поверхности 
сцепления встроенного магнитного материала. Они 
никак не сказываются на функции удерживающего 
магнита. 

Диапазон температур:
макс. 200 °C 
 

Магниты (опора плоская)  
магнитотвердый феррит
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D2

H

D

L

D2

H

D1

T

L

D
Поверхность
 сцепления

форма A форма A

Поверхность
 сцепления

K0549

KIPP Магниты с резьбой (опора плоская), магнитотвердый феррит

	 Номер заказа	 Номер заказа	 D	 D1	 D2	 L	 H	 T	 Сила 
	 Форма A	 Форма B	  						      сцепления, 
		  	  						      Н

	 K0549.21	 K0549.01	 10 ±0,15	 -/6	 M3	 11,5	 4,5	 -/5	 4

	 K0549.22	 K0549.02	 13 ±0,15	 -/6	 M3	 11,5	 4,5	 -/5	 10

	 K0549.23	 K0549.03	 16 ±0,15	 -/6	 M3	 11,5	 4,5	 -/5	 18

	 K0549.24	 K0549.04	 20 ±0,15	 -/6	 M3	 13	 6	 -/5	 30

	 K0549.25	 K0549.05	 25 ±0,15	 -/8	 M4	 15	 7	 -/6	 40

	 K0549.26	 K0549.06	 32 ±0,20	 -/8	 M4	 15	 7	 -/6	 80

	 -	 K0549.07	 40 ±0,20	 10	 M5	 18	 8	 8	 125

	 -	 K0549.08	 50 ±0,20	 12	 M6	 22	 10	 10	 220

	 -	 K0549.09	 63 ±0,20	 15	 M8	 30	 14	 14	 350

	 -	 K0549.10	 80 ±0,25	 20	 M10	 34	 18	 14	 600

	 -	 K0549.11	 99 ±0,25	 22	 M12	 42	 22	 17	 900

	 -	 K0549.12	 125 ±0,25	 25	 M14	 50	 26	 20	 1.300

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0549.01 

Примечание:
Плоский магнит с резьбой, экранированная 
система. 
 
При технологическом изготовлении конструкций D 
80, D 100 и D 125 неизбежны волосные трещины 
на поверхности сцепления встроенного магнитного 
материала.. Они никак не сказываются на функции 
удерживающего магнита. 

Диапазон температур:
макс. 200 °C 
 

Магниты с резьбой (опора плоская)  
магнитотвердый феррит
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D

L1

D

L1

D2
D1

L

Поверхность 
сцепления

Поверхность 
сцепления

форма A форма A

K0550

KIPP Магниты (опора плоская), самарий-кобальт (SmCo)

	 Номер заказа	 Номер заказа	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 Сила 
	 Форма A	 Форма B	  					     сцепления, 
		  	  					     Н

	 K0550.01	 K0550.11	 6 ±0,15	 -/6	 -/M3	 -/11,5	 4,5	 5

	 K0550.02	 K0550.12	 8 ±0,15	 -/6	 -/M3	 -/11,5	 4,5	 11

	 K0550.03	 K0550.13	 10 ±0,15	 -/6	 -/M3	 -/11,5	 4,5	 20

	 K0550.04	 K0550.14	 13 ±0,15	 -/6	 -/M3	 -/11,5	 4,5	 40

	 K0550.05	 K0550.15	 16 ±0,15	 -/6	 -/M4	 -/11,5	 4,5	 60

	 K0550.06	 K0550.16	 20 ±0,15	 -/8	 -/M4	 -/13	 6	 90

	 K0550.07	 K0550.17	 25 ±0,15	 -/8	 -/M4	 -/14	 7	 150

	 K0550.08	 K0550.18	 32 ±0,20	 -/10	 -/M5	 -/15,5	 7	 220

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, самарий-кобальт (SmCo). 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0550.01 

Примечание:
Плоский магнит, экранированная система. Плоские 
магниты с сердечником SmCo обладают силой 
сцепления в три-пять раз больше, чем плоские 
магниты из альнико (AlNiCo) или магнитотвердого 
феррита. 

Диапазон температур:
макс. 200 °C 
 

Магниты (опора плоская)  
самарий-кобальт (SmCo)
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“A”

D h6

L ±
0,

2

H

Поверхность сцепления

вид „A“

K0551

KIPP Магниты круглые (магниты-прутки), самарий-кобальт (SmCo)

	 Номер заказа	 D	 L	 H	 Сила	 Отступ для 
	  				    сцепления,	 железных 
	  				    Н	 стенок, мм

	 K0551.01	 6	 20	 10	 8	 1,5

	 K0551.03	 8	 20	 10	 22	 1,5

	 K0551.05	 10	 20	 8	 40	 2

	 K0551.07	 13	 20	 6	 60	 2,5

	 K0551.09	 16	 20	 2	 125	 3

	 K0551.11	 20	 25	 5	 250	 4

	 K0551.13	 25	 35	 7	 400	 5

	 K0551.15	 32	 40	 4,5	 600	 6

Материал:
Втулка, латунь. 
Магнитный сердечник, самарий-кобальт (SmCo). 

Образец заказа:
K0551.01 

Примечание:
Гладкая конструкция, экранированная система. 
Диаметр «D», шлифованный, с допуском на посадку, 
h6. Магниты-прутки SmCo ни в коем случае нельзя 
напрямую впрессовывать в железо, так как в 
результате магнитного замыкания возникнут потери 
силы сцепления. Удерживающие магниты SmCo 
в особенности подходят для непосредственного 
применения в машинах точечной сварки, поскольку 
не допускают размагничивания. 
 
При сохранении прежней силы сцепления магниты-
прутки и размер «H» могут быть уменьшены. 

Диапазон температур:
макс. 200 °C 
 

Магниты круглые (магниты-прутки)  
самарий-кобальт (SmCo)
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D1

T

D ±0,2

L ±
0,
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Поверхность 
сцепления

K0552

KIPP Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки), неодим-железо-бор (NdFeB)

	 Номер заказа	 D	 D1	 L	 T	 укорачиваемый на	 Сила 
	  			   		  (мм)	 сцепления, 
	  						      Н

	 K0552.01	 8	 M3	 12	 5	 3	 12

	 K0552.02	 10	 M4	 16	 7	 7	 24

	 K0552.03	 13	 M4	 18	 7	 3	 60

	 K0552.04	 16	 M4	 20	 7	 6	 90

	 K0552.05	 20	 M5	 25	 9	 9	 135

	 K0552.06	 25	 M6	 30	 9	 10	 190

	 K0552.07	 35	 M8	 40	 13	 10	 300

	 K0552.08	 50	 M12	 50	 13	 13	 550

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB). 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0552.01 

Примечание:
Экранированная система. Магниты-прутки 
используются дли установки в стальные и 
железные конструкции. 
Это требование выполняется преимущественно 
в производстве машинного оборудования и 
машиностроении. 
Применяются в качестве магнитов для глухих 
отверстий. 
 
Размер D 50: система с 4 магнитами диаметром 
18 мм каждый. 

Диапазон температур:
макс. 80 °C 
 

Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки)  
неодим-железо-бор (NdFeB)
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K0553

KIPP Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB)

	 Номер заказа	 Форма	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 Сила 
	  								        сцепления, 
	  								        Н

	 K0553.01	 A	 6 ±0,15	 -	 -	 -	 -	 4,5	 5

	 K0553.02	 A	 8 ±0,15	 -	 -	 -	 -	 4,5	 13

	 K0553.03	 A	 10 ±0,15	 -	 -	 -	 -	 4,5	 25

	 K0553.04	 A	 13 ±0,15	 -	 -	 -	 -	 4,5	 60

	 K0553.05	 A	 16 ±0,15	 -	 -	 -	 -	 4,5	 95

	 K0553.06	 A	 20 ±0,15	 -	 -	 -	 -	 6	 140

	 K0553.07	 A	 25 ±0,15	 -	 -	 -	 -	 7	 200

	 K0553.08	 A	 32 ±0,20	 -	 -	 -	 -	 7	 350

	 K0553.11	 B	 6 ±0,15	 6	 M3	 -	 11,5	 4,5	 5

	 K0553.12	 B	 8 ±0,15	 6	 M3	 -	 11,5	 4,5	 13

	 K0553.13	 B	 10 ±0,15	 6	 M3	 -	 11,5	 4,5	 25

	 K0553.14	 B	 13 ±0,15	 6	 M3	 -	 11,5	 4,5	 60

	 K0553.15	 B	 16 ±0,15	 6	 M4	 -	 11,5	 4,5	 95

	 K0553.16	 B	 20 ±0,15	 8	 M4	 -	 13	 6	 140

	 K0553.17	 B	 25 ±0,15	 8	 M4	 -	 14	 7	 200

	 K0553.18	 B	 32 ±0,20	 10	 M5	 -	 15,5	 7	 350

	 K0553.23	 C	 10 ±0,15	 -	 -	 M3	 11,5	 4,5	 25

	 K0553.24	 C	 13 ±0,15	 -	 -	 M5	 12,5	 4,5	 60

	 K0553.25	 C	 16 ±0,15	 -	 -	 M6	 12,5	 4,5	 95

	 K0553.26	 C	 20 ±0,15	 -	 -	 M6	 16	 6	 140

	 K0553.27	 C	 25 ±0,15	 -	 -	 M6	 17	 7	 200

	 K0553.28	 C	 32 ±0,20	 -	 -	 M6	 17	 7	 350

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB). 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0553.01 

Примечание:
Экранированная система. Магнитотвердый 
материал NdFeB повышает силу сцепления в 
сравнении с SmCo примерно на 10-20 %. 

Диапазон температур:
макс. 80 °C 
 

Магниты (опора плоская)  
неодим-железо-бор (NdFeB)
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K0554

K0555

KIPP Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская), магнитотвердый феррит

	 Номер заказа	 D	 D1	 D2	 H	 Сила 
	  					     сцепления, 
	  					     Н

	 K0554.50	 50 ±0,20	 8,5	 22	 10	 180

	 K0554.63	 63 ±0,20	 6,5	 24	 14	 290

	 K0554.80	 80 ±0,25	 6,5	 11,5	 18	 540

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0554.50 

Примечание:
Экранированная система. 

Диапазон температур:
макс. 200 °C 
 

Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская)  
магнитотвердый феррит

KIPP Магниты с утопленным отверстием (опора плоская), магнитотвердый феррит

	 Номер заказа	 D	 D1	 D2	 H	 Сила 
	  					     сцепления, 
	  					     Н

	 K0555.01	 16 ±0,15	 3,3	 7	 4,5	 14

	 K0555.02	 20 ±0,15	 4,2	 9	 6	 27

	 K0555.03	 25 ±0,15	 5,5	 11	 7	 36

	 K0555.04	 32 ±0,20	 5,5	 11	 7	 72

	 K0555.05	 40 ±0,20	 5,5	 11	 8	 90

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0555.01 

Примечание:
Экранированная система. 

Диапазон температур:
макс. 200 °C 
 

Магниты с утопленным отверстием (опора плоская)  
магнитотвердый феррит
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K0557

KIPP Магниты с внутренней резьбой (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB)

	 Номер заказа	 D	 D1	 D2	 H	 Сила 
	  					     сцепления, 
	  					     Н

	 K0556.01	 32	 M5	 5,5	 7	 330

	 K0556.02	 40	 M5	 10,5	 8	 550

	 K0556.03	 63	 M10	 11,7	 14	 1.100

	 K0556.04	 75	 M10	 13	 15	 1.750

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB). 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 

Образец заказа:
K0556.01 

Примечание:
Экранированная система. 

Диапазон температур:
макс. 80 °C 
 

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская)  
неодим-железо-бор (NdFeB)

KIPP Магниты круглые (в форме стакана)

	 Номер заказа	 D	 D1	 L	 T	 Сила 
	  					     сцепления, 
	  					     Н

	 K0557.01	 17	 M6	 16	 4	 18

	 K0557.02	 21	 M6	 19	 5	 28

	 K0557.03	 27	 M6	 25	 6	 65

	 K0557.04	 35	 M6	 30	 9	 115

	 K0557.05	 65	 M12	 43	 13	 400

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo). 

Исполнение:
Корпус, цвет красный, лакированный. 

Образец заказа:
K0557.01 

Примечание:
Отвердитель, магнит в алюминиевой втулке и 
стальной обшивке. Экранированная система. 
Цилиндрический электромагнит применяются 
для удержания, подъема, а также установки в 
механизмы. 

Диапазон температур:
макс. 450 °C 
 

Магниты круглые (в форме стакана)
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K0558

K0559

KIPP Магниты плоские (в форме стакана)

	 Номер заказа	 D	 D1	 L	 Сила 
	  				    сцепления, 
	  		  		  Н

	 K0558.01	 19	 3,5	 8	 30

	 K0558.02	 29	 5	 9	 55

	 K0558.03	 38	 5	 10,5	 95

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo). 

Исполнение:
Корпус, цвет красный, лакированный. 

Образец заказа:
K0558.01 

Примечание:
Экранированная система. Плоские цилиндрические 
электромагниты используются для установки в 
механизмы, где требуется небольшая занимаемая 
площадь. 

Диапазон температур:
макс. 450 °C 

По запросу:
Другие цвета. 
 

Магниты плоские (в форме стакана)

KIPP Магниты (в форме кнопки с прорезью)

	 Номер заказа	 D	 D1	 L	 Сила 
	  				    сцепления, 
	  		  		  Н

	 K0559.01	 13	 4,2	 10	 7

	 K0559.02	 19	 5,4	 13	 19

	 K0559.03	 25	 5,4	 16	 29

	 K0559.04	 32	 7	 25	 66

Материал:
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo). 

Исполнение:
цвет красный, лакированный. 

Образец заказа:
K0559.01 

Примечание:
Разделенная поверхность сцепления со сквозным 
крепежным отверстием. Неэкранированная 
система. Кнопочный магнит с разделенной 
поверхностью сцепления используется 
преимущественно для лабораторных целей, 
измерений и для удержания металлических 
предметов. 

Диапазон температур:
макс. 450 °C 
 

Магниты (в форме кнопки с прорезью)
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K0561

KIPP Магниты (U-образной формы)

	 Номер заказа	 Размер	 A	 B	 B1	 D	 H	 Сила 
	  							       сцепления, 
	  							       Н

	 K0560.01	 1	 -	 30	 20	 5	 20	 45

	 K0560.02	 2	 -	 40	 25	 5	 25	 90

	 K0560.03	 3	 -	 45	 29	 5	 30	 120

	 K0560.04	 4	 32	 57	 45	 8	 35	 230

	 K0560.05	 5	 38	 70	 57	 8	 41	 320

Материал:
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo). 

Исполнение:
цвет красный, лакированный. 

Образец заказа:
K0560.01 

Примечание:
U-образный магнит с большой силой сцепления. 
Неэкранированная система. Магниты поставляются 
в оцинкованном защитном диске и применяются 
для удержания, сортирования и подъема. 
Размеры 1, 2 и 3 имеют только одно крепежное 
отверстие посередине. 

Диапазон температур:
макс. 450 °C 
 

Магниты (U-образной формы)

KIPP Защитные резиновые чехлы для плоских магнитов

	 Номер заказа	 D	 L	 S 
	  			    
	  		  	

	 K0561.50	 52	 6	 0,5

	 K0561.63	 65	 8	 0,5

	 K0561.80	 83	 11	 0,5

Материал:
Синтетическая резина. 

Исполнение:
чёрный. 

Образец заказа:
K0561.50 

Примечание:
Для защиты чувствительных поверхностей. 
Защитные резиновые чехлы надеваются на 
удерживающую поверхность плоских магнитов. 
Срезывающее усилие, позволяющее переместить 
магнит, удваивается и достигает изначальной силы 
сцепления магнита. 

Диапазон температур:
макс. 60 °C. 
 

Защитные резиновые чехлы  
для плоских магнитов
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K0562

KIPP Магниты с внутренней резьбой (опора плоская), защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

	 Номер заказа	 D	 D2	 H	 Сила 
	  				    сцепления, 
	  				    Н

	 K0562.01	 22	 M4	 6	 35

	 K0562.02	 31	 M5	 6	 75

	 K0562.03	 43	 M4	 6	 85

	 K0562.04	 66	 M6	 8,5	 180

	 K0562.05	 88	 M6	 8	 420

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим). 
Защитная резиновая оболочка, синтетическая 
резина. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 
Защитная резиновая оболочка, цвет черный. 

Образец заказа:
K0562.01 

Примечание:
Плоские магниты с внутренней резьбой, 
экранированная система. С защитной резиновой 
оболочкой для предохранения чувствительных 
поверхностей. Благодаря защитной резиновой 
оболочке повышается коэффициент трения, что 
позволяет достичь высокого бокового трения 
сцепления. 

Диапазон температур:
макс. 60 °C. 
 

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская)  
защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
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K0563

KIPP Магниты с резьбовой втулкой (опора плоская), защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

	 Номер заказа	 D	 D1	 D2	 H	 L	 T	 Сила 
	  	 						      сцепления, 
	  							       Н

	 K0563.01	 12	 8	 M4	 7	 14,8	 6	 10

	 K0563.02	 22	 8	 M4	 6	 11,5	 6	 50

	 K0563.03	 31	 8	 M4	 6	 11,5	 5	 75

	 K0563.04	 43	 8	 M4	 6	 10,5	 5	 85

	 K0563.05	 66	 10	 M5	 8,2	 15	 8	 180

	 K0563.06	 88	 12	 M8	 8,2	 17	 11	 420

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим). 
Защитная резиновая оболочка, синтетическая 
резина. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 
Защитная резиновая оболочка, цвет черный. 

Образец заказа:
K0563.01 

Примечание:
Плоские магниты с резьбовой втулкой, 
экранированная система. С защитной резиновой 
оболочкой для предохранения чувствительных 
поверхностей. Благодаря защитной резиновой 
оболочке повышается коэффициент трения, что 
позволяет достичь высокого бокового трения 
сцепления. 

Диапазон температур:
макс. 60 °C. 
 

Магниты с резьбовой втулкой (опора плоская)  
защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор NdFeB
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KIPP Магниты с установочным винтом (опора плоская), защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

	 Номер заказа	 D	 D2	 H	 L	 Сила 
	  					     сцепления, 
	  					     Н

	 K0564.01	 22	 M4	 6	 12,5	 50

	 K0564.02	 43	 M6	 6	 21	 85

	 K0564.03	 66	 M8	 8,2	 23	 180

	 K0564.04	 88	 M8	 8,2	 23,5	 420

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим). 
Защитная резиновая оболочка, синтетическая 
резина. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 
Защитная резиновая оболочка, цвет черный. 

Образец заказа:
K0564.01 

Примечание:
Плоские магниты с резьбовой цапфой, 
экранированная система. С защитной резиновой 
оболочкой для предохранения чувствительных 
поверхностей. Благодаря защитной резиновой 
оболочке повышается коэффициент трения, что 
позволяет достичь высокого бокового трения 
сцепления. 

Диапазон температур:
макс. 60 °C. 
 

Магниты с установочным винтом (опора плоская)  
защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
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KIPP Магниты с отверстием (опора плоская), защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

	 Номер заказа	 D	 D1	 D2	 H	 T	 Сила 
	  			   			   сцепления, 
	  						      Н

	 K0565.01	 22	 8	 4	 6	 3,5	 35

	 K0565.02	 31	 9	 6	 6	 3,5	 75

	 K0565.03	 43	 12,8	 7	 6	 4,2	 85

	 K0565.04	 57	 25,3	 8	 7,6	 3,3	 175

	 K0565.05	 66	 22	 5,5	 8,5	 3,2	 210

Материал:
Корпус из стали. 
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим). 
Защитная резиновая оболочка, синтетическая 
резина. 

Исполнение:
Корпус оцинкован. 
Защитная резиновая оболочка, цвет черный. 

Образец заказа:
K0565.01 

Примечание:
Плоские магниты с отверстием, экранированная 
система. С защитной резиновой оболочкой для 
предохранения чувствительных поверхностей. 
Благодаря защитной резиновой оболочке 
повышается коэффициент трения, что позволяет 
достичь высокого бокового трения сцепления. 

Диапазон температур:
макс. 60 °C. 
 

Магниты с отверстием (опора плоская)  
защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
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