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K0518

KIPP Шпингалеты малой конструкции

	 Номер заказа	 Приведение в действие 
	  	  
	  	

	 K0518.16131	 Квадратная головка, 6 мм

	 K0518.20131	 Паз

	 K0518.30132	 Рукоятка

KIPP Выступ для шпингалетов

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0519.125X075	 7,5	 25

	 K0519.125X135	 13,5	 25

	 K0519.125X195	 19,5	 25

Материал:
Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового 
сплава (под давлением). 
Выступ из стали. 

Исполнение:
Корпус и пусковой механизм хромированы, 
для исполнения перекидного рычага: с черным 
порошковым покрытием. 
Выступ из оцинкованной стали. 

Образец заказа:
Шпингалеты K0518.16131 
Выступ K0519.125X075 

Примечание:
Малый шпингалет с подпружиненным выступом. 
Установка справа или слева, путь запирания 90°. 
Шпингалет можно установить предварительно 
перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки 
выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами. 
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. Любой выступ совместим с любой 
втулкой. 

Принадлежности:
Торцовый ключ K0535 
 

Шпингалеты малой конструкции
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K0520

KIPP Запираемые шпингалеты, малая конструкция

	 Номер заказа	 Приведение в действие 
	  	  
	  	

	 K0520.131	 Ключ

KIPP Выступ для шпингалетов

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0521.128X105	 10	 28

	 K0521.124X135	 13	 24

	 K0521.131X135	 13	 31

	 K0521.136X135	 13	 36

	 K0521.130X165	 16	 30

	 K0521.126X205	 20	 26

Материал:
Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового 
сплава (под давлением). 
Выступ из стали. 
Ключ из мельхиора. 

Исполнение:
Корпус и пусковой механизм хромированы, 
выступ оцинкован. 

Образец заказа:
Запираемые шпингалеты K0520.131 
Выступ K0521.128X105 

Примечание:
Малый запираемый шпингалет, установка слева 
или справа, путь запирания 90°. Шпингалет можно 
установить предварительно перед монтажом. 
Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде 
заземляющей гайки с зацепами. 
 
Эти запираемые шпингалеты всегда поставляются 
с двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих 
положениях (открытом и закрытом). Запирание 
производится по системе одного ключа, то есть все 
замки могут быть открыты одним и тем же ключом. 
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. 

По запросу:
Запирание различными ключами. 
 

Запираемые шпингалеты малой конструкции
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K0522

KIPP Шпингалеты

	 Номер заказа	 Номер заказа	 Приведение 
	 из цинкового сплава	 пластмасса	 в действие 
		  	  

	 K0522.17181	 -	 Квадратная головка, 7 мм

	 K0522.18181	 -	 Квадратная головка, 8 мм

	 K0522.20181	 K0522.20185	 Паз

	 K0522.43181	 K0522.43185	 Двойная бородка, 3 мм

	 K0522.45181	 K0522.45185	 Двойная бородка, 5 мм

KIPP Выступ для шпингалетов

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0523.145X	 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	 45

	 K0523.135X	 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	 35

Материал:
Корпус, пусковой механизм и гайка из литья из 
цинкового сплава (под давлением) или полимера  
PA 6 GFR 30. 
Плоское уплотнение из резины. 
Выступ из стали. 

Исполнение:
Корпус, пусковой механизм и гайка хромированы 
или черного цвета. 
Выступ из оцинкованной стали. 

Образец заказа:
Шпингалет K0522.17181 
Выступ K0523.145X045  
(указывайте зазор выступа «A») 

Примечание:
Шпингалет с подпружиненным язычком. 
Установка справа или слева, путь запирания 90°. 
Шпингалет можно установить предварительно 
перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки 
выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами. 
 
Защищенный от вибрации (кроме полимерной 
конструкции), фиксация препятствует 
самопроизвольному открытию. Пыле- и 
водонепроницаемый согласно IP 65. 
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. Любой выступ совместим с любой 
втулкой. 

Принадлежности:
Торцовый ключ K0535 
 

Шпингалеты
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Ключ вынимается в
закрытом положении

Ключ не вынимается 
в открытом положении

K0524

KIPP Предохранительные шпингалеты

	 Номер заказа	 Номер заказа	 Приведение	 Номер заказа 
	 хромированная	 черная с порошковым покрытием	 в действие	 Ключ 
		  	  	  

	 K0524.181	 K0524.182	 Ключ	 K0524.9

KIPP Выступ для шпингалетов

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0523.145X	 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	 45

	 K0523.135X	 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	 35

Материал:
Корпус, пусковой механизм, гайка и ключ из 
цинкового сплава. 
Плоское уплотнение из резины. 
Выступ из стали. 

Исполнение:
Корпус и пусковой механизм хромированы 
или имеют черное порошковое покрытие. 
Выступ из оцинкованной стали. 
Ключ хромирован. 

Образец заказа:
Предохранительный шпингалет K0524.181 
Выступ K0523.145X045 (указывайте зазор выступа 
«А») 
Ключ K0524.9 

Примечание:
Предохранительный шпингалет с подпружиненным 
выступом. Установка справа или слева, путь 
запирания 90°. Шпингалет можно установить 
предварительно перед монтажом. Одна сторона 
крепежной гайки выполнена в виде заземляющей 
гайки с зацепами. 
 
Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65. 
 
Ключ заказывается отдельно. Замок открывается 
и запирается только специальным ключом. Ключ 
можно вытащить только в закрытом положении. 
При открытом замке ключ используется в качестве 
ручки.  
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. Любой выступ совместим с любой 
втулкой. 
 

Предохранительные шпингалеты



440

L

A18
,5

20
4

30
SW

 2
7

50
19

L

20
,2

Ø22,2

Монтажное отверстие

Язычок

ма
кс

. 7

K0525

KIPP Шпингалеты с управляющей ручкой

	 Номер заказа	 Приведение в действие 
	  	  
	  	

	 K0525.1183	 Рукоятка

	 K0525.2183	 Запираемая рукоятка

KIPP Выступ для шпингалетов

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0523.145X	 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	 45

	 K0523.135X	 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	 35

Материал:
Корпус и гайка из литья из цинкового сплава.  
Перекидной рычаг из полимера PA6 GF 30. 
Плоское уплотнение из резины.  
Выступ из стали. 

Исполнение:
Корпус и гайка хромированы.  
Перекидной рычаг, цвет черный. 
Выступ из оцинкованной стали. 

Образец заказа:
Шпингалет K0525.1183 
Выступ K0523.145X045 (указывайте зазор выступа 
«A») 

Примечание:
Шпингалет с перекидной рукояткой. Установка 
справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет 
можно установить предварительно перед 
монтажом. Одна сторона крепежной гайки 
выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами. 
 
Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65. 
 
Запираемые шпингалеты всегда поставляются с 
двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих 
положениях (открытом и закрытом). Запирание 
производится по системе одного ключа, то есть все 
замки могут быть открыты одним и тем же ключом 
(евроключ 5333). 
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. Любой выступ совместим с любой 
втулкой. 
 

Шпингалеты  
с перекидной рукояткой
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K0526

KIPP Шпингалеты с Т-образной ручкой

	 Номер заказа	 Приведение в действие 
	  	  
	  	

	 K0526.1183	 Ручка Т-образная

	 K0526.2183	 Ручка Т-образная, запираемая

KIPP Выступ для шпингалетов

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0523.145X	 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	 45

	 K0523.135X	 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	 35

Материал:
Корпус и гайка из литья из цинкового сплава (под 
давлением).  
T-образная ручка из полимера PA6 GF 30. 
Плоское уплотнение из резины. 
Выступ из стали. 

Исполнение:
Корпус и гайка хромированы.  
T-образная ручка, цвет черный. 
Выступ из оцинкованной стали. 

Образец заказа:
Шпингалет K0526.1183 
Выступ K0523.145X045 (указывайте зазор выступа 
«A») 

Примечание:
Шпингалеты с Т-образной ручкой. Установка справа 
или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно 
установить предварительно перед монтажом. 
Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде 
заземляющей гайки с зацепами. 
 
Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65. 
 
Запираемые шпингалеты всегда поставляются с 
двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих 
положениях (открытом и закрытом). Запирание 
производится по системе одного ключа, то есть все 
замки могут быть открыты одним и тем же ключом 
(евроключ 5333). 
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. Любой выступ совместим с любой 
втулкой. 
 

Шпингалеты  
с Т-образной ручкой



442

Ø32
6

L

4+2

A

S

4

60

16 9,5

20
,2

Ø22,2

7 3 5

Монтажное отверстие

Приведение в действие

Квадратная 
головка 

7 мм

Двойная 
бородка 

3 мм

Двойная 
бородка 

5 mm

Уплотнительное 
кольцо

Переходник

K0527

KIPP Шпингалеты со ступенчатым выступом

	 Номер заказа	 Номер заказа	 Номер заказа	 A	 L	 S  
	 Квадратная головка, 7 мм	 Двойная бородка, 3 мм	 Двойная бородка, 5 мм	  		  макс. 
			   	  		

	 K0527.17301	 K0527.43301	 K0527.45301	 30 -9,5	 30	 20

	 K0527.17401	 K0527.43401	 K0527.45401	 40 -9,5	 40	 30

	 K0527.17501	 K0527.43501	 K0527.45501	 50 -9,5	 50	 40

	 K0527.17601	 K0527.43601	 K0527.45601	 60 -9,5	 60	 50

Материал:
Корпус, пусковой механизм, гайка и выступ из 
цинкового сплава. 
Плоское уплотнение из резины. 

Исполнение:
Корпус, пусковой механизм, гайка и выступ 
хромированы. 

Образец заказа:
Шпингалет K0527.17301 

Примечание:
Шпингалеты со ступенчатым выступом 
используются преимущественно в дверях и втулках, 
чье уплотнение требует высокого прижимного 
давления. Установка справа или слева. При этом 
запирание всегда осуществляется по часовой 
стрелке. При вращении ручки вправо ход натяжения 
увеличивается до 9,5 мм при максимальном угле 
вращения 270°. 
 
Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде 
заземляющей гайки с зацепами.. 
 
Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65. 

Принадлежности:
Торцовый ключ K0535 
 

Шпингалеты  
со ступенчатым выступом
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K0528

KIPP Амортизирующие шпингалеты с различным ходом натяжения

	 Номер заказа	 Номер заказа	 Номер заказа	 Номер заказа	 A	 L 
	Квадратная головка 7 mm	 Двойная бородка 3 mm	 Двойная бородка 5 mm	 Ручка-звездочка	  	  
				    	  	

	 K0528.1709161	 K0528.4309161	 K0528.4509161	 K0528.5009161	 9 - 16	 40,5

	 K0528.1713201	 K0528.4313201	 K0528.4513201	 K0528.5013201	 13 - 20	 42,5

	 K0528.1717241	 K0528.4317241	 K0528.4517241	 K0528.5017241	 17 - 24	 44

	 K0528.1723301	 K0528.4323301	 K0528.4523301	 K0528.5023301	 23 - 30	 45

	 K0528.1729361	 K0528.4329361	 K0528.4529361	 K0528.5029361	 29 - 36	 43

	 K0528.1733401	 K0528.4333401	 K0528.4533401	 K0528.5033401	 33 - 40	 40,5

	 K0528.1737441	 K0528.4337441	 K0528.4537441	 K0528.5037441	 37 - 44	 37

Материал:
Шпингалет из стали. 
Звездообразная ручка DIN 6336 из дуропласта. 

Исполнение:
Шпингалет оцинкован и хромирован в синий цвет. 
Звездообразная ручка, цвет черный. 

Образец заказа:
Амортизирующие шпингалеты K0528.1709161 

Примечание:
Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым 
выступом используются преимущественно в 
дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого 
прижимного давления. Установка справа или слева. 
При этом запирание всегда осуществляется по 
часовой стрелке. 

Монтаж:
В отверстие Ø25 мм наносится насечка для 
стопорного штифта. Зажим вставляется в 
отверстие. Для завинчивания и закрепления гайки 
выступ должен находиться в конечном положении и 
в середине паза. 

По запросу:
Водостойкая конструкция согласно IP65. 

Функции:
При вращении ручки вправо выступ поворачивается 
на 90° и перемещается в закрытое положение. При 
дальнейшем вращении выступ в резьбе принимает 
осевое положение, повышая прижимное давление. 
Зажим отмыкается поворотом влево. Благодаря 
сцеплению выступ открывается в конечном 
положении, обеспечивая тем самым фиксируемое 
открывание для клеющих уплотнений.  
Изменяемый ход натяжения составляет 7 мм. 
Область зажима 9–44 мм открывается семью 
прямоугольными выступами (размер «A»). 
 
Устройство поставляется полностью 
смонтированным. 

Принадлежности:
Торцовый ключ K0535 
 

Амортизирующие шпингалеты  
с различным ходом натяжки



444

20
,2

32
6

Ø30

A

L

6

4

40

20

SW
 2

7

19

L

8 3 5

Ø22,2

Монтажное отверстие

ма
кс

. 1
8

Приведение в действие

Квадратная 
головка 

8 мм

Двойная 
бородка 

3 мм

Двойная 
бородка 

5 мм

Рукоятка

Язычок

K0529

KIPP Амортизирующие шпингалеты

	 Номер заказа	 Приведение в действие 
	  	  
	  	

	 K0529.18321	 Квадратная головка, 8 мм

	 K0529.43321	 Двойная бородка, 3 мм

	 K0529.45321	 Двойная бородка, 5 мм

	 K0529.30321	 Рукоятка

KIPP Выступы для амортизирующих шпингалетов

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0530.145X	 32/35/38/44	 45

	 K0530.151X	 32	 51

Материал:
Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового 
сплава (под давлением). 
Плоское уплотнение из резины. 
Выступ из стали. 

Исполнение:
Корпус и пусковой механизм хромированы. 
Выступ из оцинкованной стали. 

Образец заказа:
Амортизирующий шпингалет K0529.18321 
Выступ K0530.145X320  
(указывайте зазор выступа «A») 

Примечание:
Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым 
выступом используются преимущественно в 
дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого 
прижимного давления. Установка справа или слева. 
При этом запирание всегда осуществляется по 
часовой стрелке. 
 
Вибростойкие, пыле- и водонепроницаемые 
согласно IP65. 
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. Любой выступ совместим с любой 
втулкой. 

Функции:
При вращении ручки вправо выступ поворачивается 
на 90° и перемещается в закрытое положение. 
При дальнейшем вращении на 90° выступ в резьбе 
принимает осевое положение, повышая прижимное 
давление. Ход натяжения составляет 6 мм. Одна 
сторона крепежной гайки выполнена в виде 
заземляющей гайки с зацепами.. 

Принадлежности:
Торцовый ключ K0535 
 

Амортизирующие шпингалеты



445

32
6

Ø30

A

70

L

4

A+
6

76

40

208 3 5

19

L

20
,2

Ø22,2

SW
 2

7

Монтажное отверстие

ма
кс

. 1
8

Приведение в действие

Квадратная 
головка 

8 мм

Двойная 
бородка 

3 мм

Двойная 
бородка 

5 мм

Рукоятка

Язычок

K0531

KIPP Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа

	 Номер заказа	 Приведение в действие 
	  	  
	  	

	 K0531.18321	 Квадратная головка, 8 мм

	 K0531.43321	 Двойная бородка, 3 мм

	 K0531.45321	 Двойная бородка, 5 мм

	 K0531.30322	 Рукоятка

KIPP Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа

	 Номер заказа	 A	 L 
	  		   
	  		

	 K0532.1000X590	 40 - 59	 33

	 K0532.1140X730	 26 - 45 / 52 - 73	 33

	 K0532.1275X860	 12 - 32 / 68 - 86	 33

Материал:
Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового 
сплава (под давлением). 
Плоское уплотнение из резины. 
Выступ из стали. 

Исполнение:
Корпус и пусковой механизм хромированы. 
Для исполнения перекидного рычага: с черным 
порошковым покрытием, 
выступ оцинкован. 

Образец заказа:
Амортизирующие шпингалеты K0531.18321 
Выступ K0532.1000X590 

Примечание:
Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым 
выступом используются преимущественно в 
дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого 
прижимного давления. Установка справа или слева. 
При этом запирание всегда осуществляется по 
часовой стрелке. 
 
Вибростойкие, пыле- и водонепроницаемые 
согласно IP65. 
 
Выступ в желаемой конструкции заказывается 
отдельно. Любой выступ совместим с любой 
втулкой. 

Функции:
При вращении ручки вправо выступ поворачивается 
на 90° и перемещается в закрытое положение. 
При дальнейшем вращении на 90° выступ в резьбе 
принимает осевое положение, повышая прижимное 
давление. Ход натяжения составляет 6 мм. Одна 
сторона крепежной гайки выполнена в виде 
заземляющей гайки с зацепами.. Прямоугольный 
выступ можно вращать против и по часовой 
стрелке. 

Принадлежности:
Торцовый ключ K0535 
 

Амортизирующие шпингалеты  
с устанавливаемой высотой выступа
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K0534

KIPP Пылезащитная крышка

	 Номер заказа	 Примерный 
	  	 вес, кг 
	  	  

	 K0533.202230	 0,005

Материал:
Полимер, термопласт (полиуретан). 

Исполнение:
чёрный. 

Образец заказа:
K0533.202230 

Примечание:
Пылезащитная крышка для шпингалетов с 
максимальным диаметром головки до 32 мм. Она 
служит для усиленной защиты от пыли и влаги. При 
использовании пылезащитной крышки размер «A» 
шпингалета сокращается на 1 мм. 
 

Пылезащитная крышка

KIPP Ручка с отверстием

	 Номер заказа	 Примерный 
	  	 вес, кг 
	  	  

	 K0534.202230	 0,003

Материал:
Полимер, термопласт (полиамид). 

Исполнение:
чёрный. 

Образец заказа:
K0534.202230 

Примечание:
Практичная ручка с отверстием для шпингалета 
с максимальным диаметром головки 30 мм. При 
использовании ручки с отверстием размер «A» 
шпингалета сокращается на 2,5 мм. 
 

Ручка с отверстием
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K0535

KIPP Торцовый ключ со шпингалетом

	 Номер заказа	 Форма	 Исполнение	 D 
	  		   	  
	  		   	

	 K0535.43	 A	 Двойная бородка, 3 мм	 3

	 K0535.45	 A	 Двойная бородка, 5 мм	 5

	 K0535.17	 B	 Квадратная головка, 7 мм	 15

	 K0535.18	 B	 Квадратная головка, 8 мм	 15

	 K0535.16	 C	 Квадратная головка, 6 мм	 11,5

Материал:
Литье из цинкового сплава (под давлением). 

Исполнение:
хромированное. 

Образец заказа:
K0535.43 

Примечание:
Торцовый ключ для управления шпингалетом. 
 

Торцовый ключ для шпингалета
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Профильная адаптерная пластина

K0271

KIPP Подвижный упор

	 Номер заказа	 Цвет	 Исполнение	 A	 D1 
	 		   		   
	 		   		

	 K0271.140061	 черный	 Внутренняя резьба	 40	 M6

	 K0271.140062	 красный	 Внутренняя резьба	 40	 M6

	 K0271.140061X10	 черный	 Наружная резьба	 40	 M6

	 K0271.140062X10	 красный	 Наружная резьба	 40	 M6

KIPP Профильная адаптерная пластина

	 Номер заказа	 B	 H	 L	 SW 
	  				     
	  				  

	 K0271.09302505	 25	 5	 30	 9

Материал:
Корпус из литья из цинкового сплава (под 
давлением), с полимерным покрытием. 
Ось из стали 1.0718. 
Шайба из полимера. 
Стопорное кольцо из пружинной стали. 
Винт с потайной головкой из стали, класс 
прочности 8.8. 

Исполнение:
Корпус, цвет черный или красный. 
Ось из стали хромирована в синий цвет. 
Стопорное кольцо, винт с потайной головкой, цвет 
черный. 

Образец заказа:
K0271.140061 

Примечание:
Точка фиксации каждые 90°. 
Профильная адаптерная пластина заказывается 
отдельно. 
Может использоваться как с наружной, так и с 
внутренней резьбой. 
 

Подвижный упор
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