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Размеры (мм) Размер

болта
№

п/ка
№

корпуса Вес (кг)
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UCFA201 12 98 78 15 12 25.5 10 60 33.3 40 50 31.0 12.7 M8 UC201 FA204 0.50
UCFA202 15 98 78 15 12 25.5 10 60 33.3 40 50 31.0 12.7 M8 UC202 FA204 0.49
UCFA203 17 98 78 15 12 25.5 10 60 33.3 40 50 31.0 12.7 M8 UC203 FA204 0.48
UCFA204 20 98 78 15 12 25.5 10 60 33.3 40 50 31.0 12.7 M8 UC204 FA204 0.46
UCFA205 25 124 98 16 14 27.0 13 70 35.8 51 65 34.1 14.3 M10 UC205 FA205 0.66
UCFA206 30 141 115 18 14 31.0 13 83 40.2 58 72 38.1 15.9 M10 UC206 FA206 0.93
UCFA207 35 155 128 19 16 34.0 15 96 44.4 66 82 42.9 17.5 M12 UC207 FA207 1.46
UCFA208 40 171 142 21 16 38.0 15 105 51.2 71 87 49.2 19.0 M12 UC208 FA208 1.78
UCFA209 45 179 146 22 18 40.0 17 111 52.2 72 90 49.2 19.0 M14 UC209 FA209 2.03
UCFA210 50 189 155 22 18 40.0 17 116 54.6 76 94 51.6 19.0 M14 UC210 FA210 2.23
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